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00 Allgemeine Vertragsbedingungen
0002 Technische Vorbemerkungen
000201 Allgemeine technische Vorbemerkungen

Allgemeine Ausfuhrung:

1.

Es dirfen nur genormte Werkstoffe verwendet werden , wobei in Bezug auf

Materialien und deren Verarbeitung die einschlagigen O - Normen DIN und EU - Norm in der
letztglltigen Fassung maf3gebend sind.

2.

Prinzipiell sind alle Gerate und Verbauten an die Versorgungsleitungen anzuschlieBen .

Die Installationen sind vom Auftragnehmer exakt bekanntzugeben.

Nach Auftragserhalt benétigt der Auftragnehmer ... Tage zur Erstellung des Installationsplans
wobei der beiliegende Plan auch auf Datentrager zur Verfiigung gestellt werden kann.

Folgendes Datenformat kann zur Verfligung gestellt werden.
dxf
dwg ACAD R 2010 oder hoher

Die Gerate werden bauseitig angeschlossen , es gilt folgende Vorgangsweise :
Diese Position wird im LV gesondert angefiihrt.

Alle Gerate werden vom Installateur an die bauseits vorhandenen Leitungen angeschlossen,
wobei die Schnittstelle im Sanitarbereich bei:

Kalt/Warmwasser = Absperrorgan d.h. ist samtliches flexibles und fixes Anschlussmaterial in die
Einheitspreise einzurechnen und dem Installateur an der Baustelle zu tibergeben !

Abfluss = Auslass ohne Siphon

Syphone bei Becken sind vom AN zu liefern und dem Installateur auf der Baustelle zu Gibergeben
|

Schnittstelle Elektro:
Abgangsdose bzw. Steckdose,
Steckerfertige Gerate sind mit den jeweiligen Kabellangen sowie Steckern auszustatten.

ABK-LV V7.Xa-7121 TB - PLANQUADRAT
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3.
Samtliche thermischen Gerate und Gerate miissen ein OVE Priifzeichen, OVGW bei Gasgeraten
oder TUV - Priifzertifikat sowie ein CE- Kennzeichen aufweisen.

4.

In die Einheitspreise sind folgende Leistungen mit einzurechnen :

erforderliche Geréatschaften inkl. Betriebsmittel die zur Erstellung der Leistung notwendig sind
alle Transportleistungen , Auf - und Abladen , Vertragen , eventuelle Zwischenlagerung an Ort
und Stelle .

Abtransport aller Verpackungsmaterialien

Uberpriifen der Projektplane

Uberpriifen und anpassen der bereits erstellten Installationspléane + Sockelplane

Uberpriifen der NaturmaRe

Erstellen von Werkplanen

Probebetrieb

Gereinigte und betriebsfertige Ubergabe der Kiichenbereiche

Einschulung des Bedienungspersonals

Dokumentationsunterlagen 3 - fach mit Bestandspléanen, I-Planen, CE - Zertifikate,
Bedienungsanleitungen

Reinigungs- und Wartungsanleitungen

5.
Aufmald

Die Abrechnung erfolgt nach dem LV, den davon abgerufenen , gelieferten und aufgestellten
Positionen

MafRabweichungen die durch das Naturmaf3 bedingt sind und deren Abweichung +/- 150 mm
Uberschreitet

sind vor Erstellung und Lieferung schriftlich bei dem AG anzuzeigen

6.
Leistungserstellung
Die Bauherrschaft behalt sich das Recht der Teilvergabe vor.

Fallen bei der Ausfiihrung der Arbeiten Positionen ganz oder teilweise weg, so gibt dies dem
Auftragnehmer keinerlei Recht auf irgendwelche Forderungen.

7.

Grundlagen

Als Grundlage zum Auspreisen des nachstehenden LV’s dienen beiliegende Plane mit der
Bezeichnung:

ABK-LV V7.Xa-7121 TB - PLANQUADRAT
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Geratespezifikationen

Leistungsangaben bei Geraten : Die angegebenen Leistungsangaben der Gerate sind als
Richtwerte

zu verstehen , wobei der Richtwert als unterste Grenze anzusehen ist.

Abmessungsangaben sind bindend mit Ausnahme der Geréatetiefe , wie nachstehend angefihrt.

Wenn herstellungsbedingt die Gerateabmessungen nicht mit den geforderten Abmessungen
Uber -

einstimmen ist dies genau in den dafiir vorgesehenen Feldern im LV auszufillen.
Die jeweilige Gesamtlange der Verbauten ( z.B. Pos 1.1 ) L= 300 ) sind bindend .

Weisen Gerate eine bessere oder schlechtere Ausstattung als geforderte auf , ist dies mit
genauen ,

Ubersichtlichen Beschreibungstexten auf LV - Standard zu dokumentieren. ( Prospekte alleine
reichen

nicht aus !)

9.
Garantie- und Gewahrleistungsausschluss

Sollten nachstehend angebotene Gerate im Betrieb regelméaflige Wartungen benétigen um die
geforderte

Garantie- und Gewahrleistungsfristen einhalten zu kénnen sind diese in einem beizulegenden
Beleitschreiben

Explizit anzufihren, ebenfalls die notwendigen Wartungsinterwalle und der Wartungsumfang.
Fur nicht angefuhrte Gerate gelten die Garantie- und Gewahrleistungsfristen It. Bestimmungen.

0021 Besondere Technische Vorbemerkungen
002102 Besondere Technische Vorbemerkungen
I. Verdampfer:

Allgemeine Ausfuhrung:
Umlufthochleistungsverdampfer:

Rohre und Lamellen:

- Berohrung Spezial Kupferrohr nach DIN 1754/1708 mit optimierter Rohrschaltung

- Rohrverbindungen zunderfrei unter Schutzgas hart verl6tet.(mit kadmiumfreien Loten)

- Rohre mit getrockneter Luft gefiillt ( Taupunkt -55°C)

- Lamellen aus Reinaluminium - mit Dachpragung, auf Rohrsystem abgestimmt, mit groRer
Oberflache. Fur optimale Warmetbertragung an den Bordeln pressfest durch Aufweitung
mit den Rohren verbunden.

Lamellenstarke 0.3 mm

- Endbleche Al blank

- inkl. Rohrbiichse zur Positionierung des Abtaubegrenzungsfiihlers

- Warmetauscher gepriift mit 27.5 bar Uberdruck

Trocken und Reinheit :

ABK-LV V7.Xa-7121 TB - PLANQUADRAT
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- Trocken- und Reinheit entsprechend DIN 8964
- Innen und aul3en gereinigt in einer 3- stufigen Entfettungsanlage vom Typ Servo-
Transporter mittels Perchlorathylen

Gehéuse :

- gehdmmertes Aluminium

- einbrennlackiert mit EP- Schutzlack

- doppelte Tropfwanne mit Ablaufstutzen 3/4"

- Seitenteile und &uR3ere Tropfwanne mit Geblaseeinheit abnehmbar.

- Rohrumlenkbdgen und Anschlisse inkl. Expansionsventil liegen in der
geschlossenen Gehausekammer

Ventilatoren :

- Einsatzbereich von -35°C bis +25°C

- mit eingebauten Wicklungsschalter bei Drehstrommotoren bzw. bei Motoren
mit Drehstrom und Anlaufkondensator

- Schutzart IEC IP 44

- Flugel Kunststoff, gewuchtet

- Luftfihrung tber Verdampferblock blasend

- Motorbefestigung mit Schutzgitter

- E - Abtauvorrichtung:

- elektrische Réhrenheizkorper geprift nach VDE 0720

- entsprechend den VDE u. OVE Vorschriften verdrahtet IP 54
in duroplastischen Klemmkésten mit 5 - poligen Klemmleisten

Kalteleistung :

die angegebene Kalteleistung ist vom Herstellerwerk garantiert

der Hersteller muss Mitglied der Euroevent sein und daher muss die Kélteleistung
den Normen der Euroevent und der ENV 328 entsprechen!!

II. Kilhlaggregat:
Die im nachstehenden LV angefiihrten Kiihlaggregate bestehen aus :

halbhermetische (Kaltekompressor mit internen Motorschutz)
Sammlerflasche mit Absperrventil (Rotalock)
Umluftkondensator

Maschinengestell mit Schwingungsdampfer

elektrische Verkabelung It. OVE in einer Anschlussdose IP 54 zusammengefiihrt.
Kaltetechnische Verrohrung

Hochdruckseitig vom Kompressor zum Kondensator
Flissigkeitsseitig vom Kondensator zum Kaltemittelsammler
Saugseitig vom Absperrventil zum Kompressor

saugseitiges Absperrventil

Maschinenschild It. CE - Richtlinien

Die Kuhlaggregate sind It. CE zertifiziert.
ll. KUHLZELLEN:
Ausfuhrung:

Die im beiliegendem Grundrissplan gezeichnete Kiihlzelle wird als Kompaktzellen laut
nachstehender Beschreibung ausgefuhrt :

Paneele :
Selbsttragende Wand- Boden- und Deckenelemente in Sandwich - Bauweise, 100 mm starke

ABK-LV V7.Xa-7121 TB - PLANQUADRAT
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Warmedammung aus Polyurethan - Hartschaum mit einer Schaumdichte von 40 kg/m3
(K - Wert: 0.22 W/m2 K.), Baustoffklasse B 2.
Fur empfohlene Temperaturdifferenzen bis 45 K.

DER DAMMSTOFF IST VOLLIG FCKW - FREI DURCH EINSATZ VON
CYKLOPENTAN oder anderes FCKW freie TREIBMITTEL.

Verwendetes Treibmittel : ...

ALLE ELEMENTVERBINDUNGEN BESTEHEN NUR AUS SCHAUM/SCHAUM
VERBINDUNGEN (kein Kunststoff oder Metall).

Elementverbindungen durch Nut/Feder - System, mit spezial Uberlappung der SenkrechtstoRe
der Wandelemente innen und auf3en, PE - Schaumbandabdichtung zwischen den Elementen,
mit korrosionsgeschitzten Exzenterspannschléssern.

Diese Spezialtuberlappung macht eine zusatzliche Verfugung mit Silikon unndétig und ist auch
nicht zulassig. Ein Schnitt der Elementverbindung ist beizulegen

Wandelemente mit Radius in den Ecken mit groem Radius und

mit geringstem Fugenanteil

Bodenelemente mit grol3em Radius zu den

Wanden.

Der Stol3 zwischen den Bodenelementen ist Uiberlappt.

Reinigung der Kuhlzellen mit Dampfstrahl moglich , wobei eine 100% Fugendichtheit zu
garantieren ist !!! Prifattest ist beizulegen

Wand - Deckenelemente innen und auf3en aus verzinktem Stahlblech, polyesterbeschichtet mit
bleifreiem Pulver, Farbe weil3 (RAL 9010).

Oberseite der Bodenelemente aus CRNI - 1.4301 (austenitisch),
0,8 mm gepragt fir Radlast : 100 kp

Lastflache/Art : 4 cm2 (Gummirad)

Flachenlast : 3000 kp/m2

Rutschfestigkeit: KLASSE R 10

Wand- Decken- und Turelemente ohne Holzeinlagen.
Trennwénde :

Trennwande werden ebenfalls mit spezieller Uberlappung, mit Nut - Feder inkl. Spannschlésser
ausgefuhrt, ebenso die Verbindung zur Kihlzelle.
( eingewinkelte Zwischenwande sind nicht gestattet ! )

Kuhl - und Tiefkuhlzellen Drehtiiren :Nach auen zu 6ffnende, aufliegende Ture mit Magnet -
Dichtungsprofil, steigenden und nachstellbaren Scharnieren, Turgriff mit Zylinderschloss und
Notoffner.

Tarblatt aus Polyurethan, 100 mm stark, verzinktem Stahlblech, polyesterbeschichtet.

In der Kuhlzelle montiert: Kilhlzellenbeleuchtung It. EN Norm in stossfester Ausfihrung.
Beleuchtungsstarke It. Arbeitnehmerschutzgesetz.- Beleuchtungsstéarke in
Arbeitsrdumen. min. 250 Lux "an dunkelster Stelle"

Am Tirrahmen aulRen eingebaut: Bedientableau mit integriertem Lichtschalter, Thermometer und
beheizbarem Druckausgleichsventil.

Mit Tarrahmenheizung und speziellen Kélteunterbrecher - Profilen zur Temperaturentkoppelung.
Bei Kihlraumtemperaturen ab 0°C und tiefer ist der Turrahmen beheizt ausgefiihrt.

Die Kihlzelle wird Bodengleich eingebaut, der Eingang ist daher schwellenlos .

angebotenes Fabr.:

ABK-LV V7.Xa-7121 TB - PLANQUADRAT
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Fabr..............
Mod.:............
Checkiliste :

gefordert Einheit angeboten

Wandstarke 100 mm

K-Wert max 0,23 W/m2 K

Treibmittel Cyklopenthan
Ozonabbaupotential

(tatsachlich!!) 0 ODP
Treibhauseffektpotential

Zeithorizont 100 Jahre max. 400 GWP (100)

Elementverbindung NUT-FEDER mit spezial Dicht - Uberlappung und Spannschloss alle 40cm

Beleuchtung integriert ja

Abrundungen beim Uber - gang zwischen Boden u. Wande, sowie bei Eckausbildungen bei den

Wanden. ja

Baustoffklasse B1

Zur Bestatigung der oben angefiihrten Werte sind unbedingt Priifzeugnisse, Prospektunterlagen

u. dgl. m. beizulegen !

ABK-LV V7.Xa-7121

TB - PLANQUADRAT
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01

0101

010101

Kihlzellenpaneele

Kuhlzellenkombination EG

Paneele

Kihlzelle mit Boden und Deckenpaneel

Ausfiihrung It. Vorbemerkungen

Inkl. Beleuchtung je Zelle und Warneinrichtungen laut Arbeitsstattenverordnung
Raumhdhe FFOK zu DUK: 2,6 m

Beleuchtung mit Bewegungsmelderja............

Aufstellungsort: Neben Trockenlager EG

Abmessungen ca.

gefordert geboten Einheit
aussen
Lange 2400 mm
Breite 2200 mm
Hohe 2450 L mm

1 Stk. Turen lichte Weite : 900 / 2000 mm - Tirstock mit bodenebener Schwelle

1 Stk. Trennwand in Paneelbauweise: 2000 x 100 x 3000 mm inkl. Ausschnitt und Einbau einer
Schiebetiire (Normale ungedammte Tire) mit Innenlichte 1000 x 2100 mm

1 Stk. Trennwand in Paneelbauweise: 2000 x 100 x 3000 mm inkl. Ausschnitt fir eine
Doppelfliigelige bauseits errichtete Tire mit Innenlichte 1000 x 2100 mm

An der Vorderseite eine Kiihlzellenverblendung ca. 2,4 Im x 0,65 m hoch - bis zur Rohdecke

Inkl. 1 Stk. Revisionsoffnungen min. 200 x 500 mm
Ausfuhrung inkl. Verblendungen in den Ecken zu den Wéanden laut Plan und Naturmafd

.................................... 1 PA

ABK-LV V7.Xa-7121

TB - PLANQUADRAT
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LG 01 Kihlzellenpaneele

Summe

ABK-LV V7.Xa-7121
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02 Kaltetechnische Einrichtung
0201 Fleischkuhlzelle EG +0°C
020101 Verdampferbaugruppe

Ausfuhrung It. Vorbemerkungen:

Verdampferaufthangung in kaltebriickenfreier Ausfihrung
inkl. Aufhangung und Kleinmaterial

Technische Daten gefordert geboten Einheit
Kalteleistung 1800 . Watt
Lamellenabstand 70 mm
Kéalteleistung nach
ENV 328 bei einem 1830 Watt
DT1 von 8K
;/ti rrdampfungstemper -0 °C
Raumtemperatur 0 °C
Oberflache 63 . m2
Luftstrom 00 m3/h
Blasweite 8 m
Rohrinhalt i5 dm3
Ventilatoranzahl r Stk
Anschluss 230/100 VIW
Abtauheizung 09 L VIKW
Lange %4 mm
Breite 580 L mm
Hoéhe 337 mm
Fabr..............
Mod.;............

.................................... 1 Stk

ABK-LV V7.Xa-7121 TB - PLANQUADRAT
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Abmessungen:

= ;\n
964 mm ‘i “‘ RN
B0 mm | _\

337 mm
680 mm
552 mm = | 5
160 mm : S

11 mm ﬂ
G

=

XQOTMmMIMmr

Ablauf nach DIN IS0 228-1 mi G-Gew nde (Flachdichtung)

Achtung: Skizze und Abmessungen gelien nichtfir alle maglichen Vananien!

Fleischkiihlung EG

020102 Komponenten

1 Stk. Thermostatisches Expansionsventil mit internen Druckausgleich (wahlweise &uf3eren

Druckausgleich bei Mehrfacheinspritzung)

1 Stk. Anschliisse Bérdel x Lot + Lotadapter fir Bordelanschluss

inkl. Diiseneinsatz

Fabr.: DANFOSS

1 Stk. Magnetventil in Létausfihrung 8 mm |6t

Fabr.: DANFOSS

1 Stk. Kugelabsperrventil 8 mm 16t
1 Stk. Kugelabsperrventil 12 mm I6t

020103 Anspeisung

wird im nachstehenden Schaltschrank eingebaut

1 PA

1 Stk. FI Fehlerstromschutzschalter stromstoRfest (im Hauptschaltschrank enthalten)

Relais und Sicherungsautomaten sind im nachstehenden Schaltschrank enthalten.

ABK-LV V7.Xa-7121

TB - PLANQUADRAT
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.................................... 1 Stk

020104 Kihlzellensteuerschrank

Steuerkasten fiir Kuihlstellen

Kuhlstellenreglerbox

Zur Montage auf der Kihlzelle, Verbindungsleitung (Anspeisung) zum Hauptschaltschrank der
Kélteanlage wird vorgesichert.

- Sicherungsautomat stets integriert
- Einfache Verdrahtung.
- Neue klappbare Abdeckung fiir einfache Installation und unkompliziertes Offnen.

- Transparente Abdeckung fiir Zugang zum Sicherungsautomaten (komplette Box Schutzart IP
65).

- Einfache und fl exible Programmierung fir maximale Vielseitigkeit.
- Verdichterbetrieb im Pump-Down-Modus mdglich.

Lieferumfang

- Zwei Temperaturfuhler

- Sicherungsautomat (1~) fir Ventilatoren

- Sicherungsautomat (3~) fir Verdampferheizung
- Zuséatzlicher Leistungsschiitz (3~)

Technische Daten: Vorgabe Einheit Angeboten

ABS Kunststoff,

Gehéause selbsverlbschend -
Abmessungen 210 x 230 x 87 mm
Schutzart IP65 -
Anschluss Klemmleiste fr Leiter -
max. 4 mm?2
Anzeige 3 Ziffern, LED 30,5 )
g mm Hoch T e
QLbeltstemperaturbere +/- 0 bis +60 °C
Verdichter 1 SchlieRRer
Licht 1 SchlieRRer
Abtauung 1 Wechsler
Realaisausgéange -

Geblase 1 SchlieRer

ABK-LV V7.Xa-7121 TB - PLANQUADRAT
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Alarm 1 Wechsler
Hilfsrelais 1 SchlieBer

Andere Ausainae Akust. Alarm RS 485 i
gang Schnittstelle T e

3 x PTC Fuhler oder 3

Eingang x NTC Fihler - e
konfigurierbar
Versorgungsspannung 230 v o
Mod.:............
Fabr..............

.................................... 1 Stk

" Quadzel

Kuhlstellensteuerung

0208 Kaltetechnik Kleinkihlstellen

020801 Komponenten
- thermostatisches Expansionsventil mit internen Druckausgleich

Anschlisse Bordel x Lot + Lotadapter fir Bérdelanschluss
inkl. Dlseneinsatz

- Magnetventil in Lotausfihrung

ABK-LV V7.Xa-7121 TB - PLANQUADRAT
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Fabr..............
Mod.:............
.................................... 7 Stk
020802 Zubehor

Verdampferdruckregler

Verdampferdruckregler der Baureihe PRE verhindern, dass der Verdampfungsdruck unter einen
voreingestellten Wert absinkt.

Die wichtigste Anwendung ist der Betrieb mehrerer Verdampfer mit unterschiedlichen
Verdampfungstemperaturen an einer gemeinsamen Saugleitung.

Merkmale

« Kompaktes Gehause fur einfachen Einbau auch unter beengten Verhéaltnisen
» Serienmassiges Schraderventil fur einfache Einstellung

* Direktgesteuerter Regler

» Balanced Port Design fir genaues Regelverhalten auch bei ungiinstigen Bedingungen
(Druckschwankungen)

* Einstellbereich: 0,5 - 6,9 bar

» Werkseinstellung: 2 bar

» Max. Betriebstiberdruck: 25 bar
« Druckanderung pro Umdrehung:

Rohranschlisse in L6t - Ausfihrung 10 mm .. ........ .. mm
Leistung: bisO,5kW . ........... kw

Typ: PRE-6Aoder............

Fabrikt: Alcooder............

.................................... 7 Stk
020803 Absperrorgane
Je Kugelabsperrventile (inkl. 16t Schranderventil) 10 . ... ........ mm ( je nach Rohrdimension
)
Je Kugelabsperrventile (inkl. 16t Schranderventil) 12 . ........... mm ( je nach Rohrdimension
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020804

020805

.................................... 7 Stk

Lastteile

wird im nachstehenden Hauptschaltschrank (nachstehend beschrieben) eingebaut.

1 Stk. FI Fehlerstromschutzschalter stromstoRRfest (im Hauptschaltschrank enthalten)
1 Stk Steuerungssicherung 6 A

Verdrahtung It. OVE in geschlitzten Kabelkan&len mit Abdeckung
aus schwer entflammbaren Kunststoff

.................................... 7 Stk

Mikroprozessorgesteuerte Regeleinheiten

Kihlstellenregler

Regler beinhaltet alle Funktionsgruppen die fur die Regelung und Steuerung der Kihlistelle
notwendig sind.

Wahrend der Regelung und der Abtauung jeweils ein Ausgangsrelais fest zugeordnet ist, kann
das dritte

Ausgangsrelais fur die Ventilatorsteuerung oder Warnung verwendet werden.
Das Regelgerat verfiigt tber eine Echtzeituhr.
Am Regler sind folgende Parameter einstellbar:

Temperaturregelung

Anzeigemodus °C oder °F

Regelsollwert

untere Bereichsgrenze

obere Bereichsgrenze

Schaltdifferenz (Hysterese)

Schaltverhalten Relais 1 ( Offner od. SchlieRer )
Regelftihlerkorrektur

Abtauung

ABK-LV V7.Xa-7121
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Abtauart Elektro- oder Umluft od. HeiRgas
Abtausicherheitszeit

Abtauunterdrickung bei Neustart
Abtaubegrenzungstemperatur

Manuelle Abtauung

Abtaufuhlerkorrektur

Ventilatorsteuerung
Ventilator Betriebsart
Anlaufverzégerung
Nachlaufgrenzwert

Warnthermostat

Ubertemperatur Warnwert

Untertemperatur Warnwert

Alarmverzégerung

Alarmmodus

Mit separaten potentialfreien Kontakt zur Alarmbelegung

Anzeige (nicht programmierbar)
Istwert des Regelfiihlers

Istwert des Abtaufuhlers

Restzeit bis zur Abtauung
Restabtauzeit

Restzeit Ventilatoranlaufverzégerung

Versorgungsspannung: 12V oder 230 V
Stromaufnahme : 8A
Relais- Schaltleistung : 8(3) A/250V

Zulassig sind 19" Regeleinheiten, oder Kompaktgerate zum Einbau in die Schaltschrankttre

inkl. notwendigem Fuhler
inkl. und wenn notwendig Trafo fur Versorgungsspannung

Regler verfiigt tGiber folgende Ausgange bzw. Schnittstellen.

Schnittstelle zur Datenfernwartung Datentransfer und Datenaufzeichnung

Bus - 2 Leitertechnik
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Einbau in der Schalterblende an der Kihlstelle

Fabr..............
Mod.:............
.................................... 7 Stk
LG 02 Kaltetechnische Einrichtung Summe

ABK-LV V7.Xa-7121
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03 Kaltezentrale

0301 Plusverbundanlage

Die Verbundanlage betreibt folgende Kihlstellen :

Erdgeschoss

Fleischkihlzelle EG 1800 Watt
Karbonator EG 1500 Watt
Durchlaufkiihler EG 1100 Watt
Reserve: 2000 Watt

Samtliche klein Kihlstellen: 4.600 Watt

Summe : 11.125 Watt

Verbundanlage Gesamt: 11.125 Watt x Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,8 ca. 8.900 Watt

Verbundanlage inkl. Schutzgehduse inkl. Revisionséffnung aus weitmaschigen Metall, an der
Tiefgaragen - Wand und Decke montiert.

Das gesamte Gewerk wird mittels diesem Schutzgitter geschiitzt, und ist unzuganglich von
aussen.

030101 Kompressor
Ein halbhermetischer oder Trennhauben Kompressor wird auf das gemeinsame
Maschinengestell (siehe Tiefklihlung Maschinengestell)

samt nachstehend beschriebenen Komponenten aufgebaut.
Nachstehende Leistungsdaten bei 0°C Sauggastemperatur !

Kompressor zur Bereitstellung der Tiefkiihlzelle ( Erdgeschoss Tiefkiihlzelle Catering)

Leistungsdaten Tandem - Kompressoreinheit :

Technische Daten geplant angeboten

Kéalteleistung 10760 Watt L.
Verdampfungstemperatur -10°eCc
Kondensationstemperatur +45°C .
Leistungsaufnahme 466KW
Anschluss 400v

ABK-LV V7.Xa-7121 TB - PLANQUADRAT
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Stromaufnahme 844A
Kaltemittel R449a ..
Gewicht 143kg
Saug 28mm
Druck 2x16mm .
Olfiillmenge 3500cm3
Abmessungen B x T x H 945 x 278 x307 mm ...,
Max Uberdruck (ND / HD) 20/28bar L
Fabr..............
Mod.:............
.................................... 1 Stk
3(LP) SL DL 1(HP) 3(LP)
1/8-27 NPTF 1/8-27 NPTF
]
—
g [y ]
!’-.\ -.'_\. 8
P | paN 1
213 I
5 8 6
716-20 UNF 1/4-18 NPTF M10x1,5 12
Verdichter
030102 Komponenten zum Kompressor

1 Stk. Hoch- Niederdruck Kombinationspressostat auf Pressostatblende Verbund aufgebaut

+ 2 Stk. Kapillarrohre

1 Stk Filtertrockner 10 mm

1 Stk. Gerauschdampfer 12 mm

ABK-LV V7.Xa-7121
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1 Stk. Kondensationsdruckregler Anschluss DM 10 mm |6t
1 Stk. Ruckschlagventil 10 mm

1 Stk. Flussigkeitssammler in stehender Ausfihrung

mit TUV Abnahme It. Druckkesselverordnung inkl. Absperrventilen
Sammler muss die gesamte Kéaltemittelfillmenge aufnehmen kénnen
Sammlerinhalt min 10 dm3.

Fabr..............

Mod.:............

Inhalt:............ dm?3
Druckbehélterdurchmesser: . ........... mm

1 Stk. Kugelabsperrventil DM 16 mm |6t
1 Stk. Kugelabsperrventil DM 22 mm 16t

2 Stk. Lotschradereinsatze

Kéltemittelfullung R 407f

alle notwendigen CU- Rohre, Reduzierungen, Verbinder, T - Stiicke, Bogen
inkl. Létmaterial, sowie das Isoliermaterial fir die Saugleitung, wobei

alle in die Saugleitung eingebauten Komponenten ebenfalls zu isolieren
sind.

Die Komponenten werden auf das, bei der Plusverbundanlage angefiihrten Maschinengestell
montiert.

Kaltemaschinendl
Kleinmaterial

1 Stk. Sammeldruckregler

.................................... 1 PA

030103 Lastteil
wird im nachstehenden Schaltschrank eingebaut

1 Stk Steuerungssicherung

1 Stk Steuersicherung Motorschutz

1 Stk Motorschutzschalter

1 Stk Leitungsschutzschalter 3-polig

1 Stk Leitungsschutzschalter 1 - polig Pressostate
1 Stk Kompressorschiitz

ABK-LV V7.Xa-7121 TB - PLANQUADRAT
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1 Stk Kondensatorschiitz

20 Stk Abgangsklemmen grau

4 Stk Abgangsklemmen blau

2 Stk Abgangsklemmen grun-gelb

inkl. Klein- und Iflemmmaterial
Verdrahtung It. OVE in geschlitzten Kabelkanalen mit Abdeckung
aus schwer entflammbaren Kunststoff

Fabr..............
Mod.:............
.................................... 1 Stk
0302 Verflussiger Plusverbund
030202 Verflussiger

Allgemeine Beschreibung
Lamellierter Warmedibertrager, fir die Funktion als Verflissiger

Zertifikate
Zertifiziert gemaf 1SO 9001/2008
Zertifiziert gemaf 1SO 14001/2004

Ausfihrung

Warmedibertragerblock

Rohrgeometrie 25.0 x 21.6 mm in Luftrichtung versetzt
Kernrohre Kupfer innenberippt (X) @ 7 mm

Lamellen aus Aluminium

Lamellenteilung 2.10 mm

Kleinere Lamellenteilungen und gesplittete Lamellen werden wegen erhéhter
Verschmutzungsgefahr nicht akzeptiert

End- und Mittelbleche aus Stahl, verzinkt

Rohrsystem gereinigt, getrocknet, mit getrockneter Luft mit ca. 1 bar Uberdruck gefiillt
Zu Prufzwecken sind an allen Kreislaufen Schraderventile angebracht.

Sammelrohr und Verteilrohr Kupfer

Létanschlussstutzen Kupfer

Gehéause
Stabile, selbsttragende Konstruktion
Gehause aus Stahl verzinkt

ABK-LV V7.Xa-7121 TB - PLANQUADRAT
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Lackierung RAL 7035 lichtgrau
Axialventilatoren
Technische Daten geplant angeboten
Leistung i7kw
Kaltemittel R44%9a L.
Max. Betriebsdruck 320bar L
Verflissigungstemperatur +454°C L.
Volumenstrom 3862m3h .
Schallleistung 46 dBA)
Schalldruckpegel in Abstand 31 (dB A)
von 1 Meter
Lufteintrittstemperatur 320°C .
Luftausttrittstemperatur 398°C .
Kaltemittel Ein 8mm .
Kéltemittel Aus 18mm
Gerételange 1269 mm L
Gesamthéhe 1153 mm .
Geratelange 608 mMm
Gewicht 93kg
Ausfuhrung

Warmedibertragerblock

Rohrgeometrie 25.0 x 21.6 mm in Luftrichtung versetzt

Kernrohre Kupfer innenberippt (X) & 7 mm

Lamellen aus Aluminium
Lamellenteilung 2.10 mm

Kleinere Lamellenteilungen und gesplittete Lamellen werden wegen erhohter
Verschmutzungsgefahr nicht akzeptiert

End- und Mittelbleche aus Stahl, verzinkt
Rohrsystem gereinigt, getrocknet, mit getrockneter Luft mit ca. 1 bar Uberdruck gefiillt

Zu Prufzwecken sind an allen Kreislaufen Schraderventile angebracht.

Sammelrohr und Verteilrohr Kupfer

Loétanschlussstutzen Kupfer

Gehause

Stabile, selbsttragende Konstruktion

Gehéause aus Stahl verzinkt

Lackierung RAL 7035 lichtgrau
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Axialventilatoren

EC-Ventilatoren, geeignet fiir stufenlose Drehzahlregelung mit GMM Glintner Motor
Management

Antriebsmotor, Ventilatorfligel und Trag-Schutzgitterkonstruktion bilden eine lufttechnisch
optimale Einheit

Gerauscharme und wartungsfreie Antriebsmotoren

Alle Ventilatoren unterliegen der Wuchtgite Q 6,3 nach VDI 2060
Antriebsmotoren mit Schutzart IP 55

Wicklungen Warmeklasse F nach DIN EN 60 034-1
Wechselstrommotor(en) 230 V, 50-60 Hz
Temperatureinsatzbereich -25.0 °C bis 75.0 °C
Beruhrungsschutzgitter nach EN294

Alle Axialventilatoren sind servicefreundlich montiert

Die Thermokontakte sind in die Motorwicklung integriert.

Ausfuhrungsoptionen und Geratezubehor
Geratezubehor:

Drucksensor

Wegfall Ventilatorparametrierung

Schaltschrank
Einspeiseklemmen 3ph+N 16A

Einspeisebaugruppe fir den Anschluss der elektrischen Leistungsversorgung. Bestehend aus:
Anschlussklemmen fur die Netzanschliisse 3polig +N an Reihenklemmen.

Leitungsschutzschalter 1ph+N, 6A

Leitungsschutzschalter. Sicherung zum Schutz von Kabeln, Zuleitungen, etc. vor Uberstrom und
somit Uberhitzung.

MM EC-Controller IP54 1xM

Motor Management MM flr die Steuerung der Drehzahl der Ventilatoren oder des Ventilators in
Abhéngigkeit des Drucks oder der Temperatur und die Steuerung und Uberwachung des
gesamten Systems.

Integrierter Regler mit Klartextdisplay digitalen / analogen In-/ Output-Signalen und
Busschnittstellen.

Kommunikation und Ansteuerung zwischen GMM und Ventilatoren via Bus-System. Bus-
Abgénge fir bis zu 16 Ventilatoren, wobei jeder Ventilator Uber eine Punkt zu Punkt Verbindung
angebunden werden muss, damit eine Adressierung der Ventilatoren nicht notwendig ist.

Funktionen
Automatische Parametrierung der EC-Ventilatoren (Plug- and Play):

ABK-LV V7.Xa-7121 TB - PLANQUADRAT
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Durch die automatische Parametrierung werden die Auslegungsdaten wie Temperaturen, Schall
und Leistung sichergestellt. Die Automatische Ubernahme der Parameter muss auch beim
Austausch eines Ventilators im Servicefall erfolgen!

Handmodus:

In der Inbetriebnahmephase oder bei Betriebs- und Sensorstérungen muss die Ansteuerung der
Ventilatoren einfach tGber das Meni vorgegeben werden kénnen, ohne dass eine Ansteuerung
von extern notwendig ist. Auch ein Ruckwartslauf muss maglich sein.

Bypassfunktion:

Bei Stérungen wie z.B. des Sensors oder des Slave-Signals (4..20mA), sowie Bus- oder
GMM-Stérungen, mussen die Ventilatoren in einem vorkonfigurierbaren Notbetrieb laufen. Diese
Umschaltung muss automatisch geschehen-> Erhéhte Betriebssicherheit.

Diese Funktion muss Uber das Display einstellbar sein.
Meldungs- und Alarmmanagement:

Betriebs- und Stérmeldungen muissen jederzeit per Display abgelesen werden kdnnen. Diese
Meldungen mussen in einen Buffer gespeichert werden. Es miissen mindestens folgende Daten
Uber Display und Uber das optionale Busmodul (Modbus / Profibus) zur Einbindung in ein
Ubergeordnetes System verfiigbar sein: elektrische Leistungsaufnahme Gerét und pro Ventilator,
aktuelle Drehzahl pro Ventilator, Alarmmeldungen pro GMM und pro Ventilator,
Betriebsmeldungen und Regelparameter.

LCMM (Low Capacity Motor Management):

Da EC-Ventilatoren eine Mindestdrehzahl (>10%) haben und bei bestimmten Betriebszustanden
(Winterbetrieb) nur sehr geringe Gerateleistung benétigt werden, muss ein LCMM aktiviert
werden kdnnen. In diesem Fall wird vom GMM ausgerechnet, wie viele Ventilatoren mit welcher
Drehzahl benétig werden, um z.B. 5% Warmetauscher-Leistung auszuregeln. Die Ventilatoren
werden einzeln oder paarweise nach Leistungsanforderung mit inrer Mindestdrehzahl
zugeschaltet. Das Zuschalten muss in Abhangigkeit zu den Betriebsstunden der Ventilatoren
erfolgen (Fan Cycling). Weiterhin sollte eine Eingangssignalanpassung verflugbar sein.

Erweiterte Schwellenwertfunktion:

In Betriebsart Slave wird, bei Belassen eines Regelfuhlers, das Schwellenwertrelais in wahlbarer
Abhéngigkeit der Regelgrofien Stellwert, Istwert und Aulentemperatur geschaltet. Durch
gleichzeitiges Aktivieren eines einstellbaren Stellwertes kann damit eine 2-Punkt-Notregelung
realisiert werden.

Losreil3funktion:

Durch Vereisung festsitzende Ventilatoren rittelt das System durch Rechts- und Linksdrehung
bei steigendem Drehmoment automatisch los. Diese Funktion muss uber das Display einstellbar
sein und angezeigt werden.

Wartungsfunktion

Stehen die Ventilatoren langere Zeit still, missen die Ventilatoren fur kurze Zeit in Betrieb
genommen werden. Damit wird einem Festsitzen der Ventilatoren vorgebeugt.

Reinigungsfunktion

Verunreinigungen durch Blatter oder Pflanzensamen fithren zu Leistungeinbuf3en am
Warmedlbertrager. Nach einer einstellbaren Betriebszeit muss ein Reinigungslauf aktiviert
werden kdnnen, bei dem die Ventilatoren riickwarts laufen.

Selektive Ventilatorabschaltung:

Eine Abschaltung einzeln vorgewahlter Ventilatoren muss tber einen digitalen Eingang méglich
sein.

Nachtabsenkung:

Die Aktivierung einer Nachtbegrenzung muss Uber einen digitalen Eingang oder ein internes
Zeitprogramm moglich sein. In diesem Fall wir die Drehzahl und damit die Lautstarke der
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Ventilatoren reduziert.
Spezielle Funktionen fir die Kéltetechnik:

Eingabe Kaltemittel fur die Umrechnung Verflissigungsdruck / -temperatur, Nachtabsenkung
extern und zeitgesteuert. 2 Sollwerte mit Sollwertumschaltung tUber externes Signal.
Max.-Auswahl fir zwei parallele Drucksignale. Umschaltung fur Heizen - Kiihlen

Schnittstellen (optional):

Als Anbindungsprotokolle zur Bus-Kommunikation missen Modbus und Profibus optional zur
Verfluigung stehen.

Eingénge:

2 Eingénge Drucksensoren 4-20mA - Typ: GSW 4000, einer davon umschaltbar auf — Typ: GTF
210

1 Eingang Temperaturfuhler - Typ: GTF 210

1 Eingang Standardsignal 0-10V

1 Freigabe - potentialbehaftet mit 24VDC

1 Nachtbegrenzung - potentialbehaftet mit 24VDC

1 Systemumschaltung - potentialbehaftet mit 24VDC

Ausgange:

2 Reglerstdérmeldungen - pot.-freier Wechsler max.250V1A — mit Prioritat 1 und 2
1 Betriebsmeldung >5% - pot.-freier Wechsler max.250V1A

1 Schwellenwertmeldung - pot.-freier Wechsler max.250V1A

Gehause Polycarbonat PC, RAL7035, schlagfest nach EN 50102, Temperatur- und
witterungsbestandig -20°C ... +55°C, UV-bestandig.

Leitungsschutzschalter 1ph+N, 6A

Leitungsschutzschalter. Sicherung zum Schutz von Kabeln, Zuleitungen, etc. vor Uberstrom und
somit Uberhitzung.

PD Power Distribution Gehduse (Kunststoff) 200x300x132 [mm]

PD Grundgehause zur Aufnahme von Abgangssicherungen fiir Wechsel- und
Drehstrommotoren.

Gehéause Polycarbonat PC, RAL7035, schlagfest nach EN 50102.
Temperatur- und witterungsbestandig -20°C ... +55°C, UV-besténdig.

Mit eingebauter 35mm DIN Schiene zur Aufnahme von Klemmen, LS Automaten, Hauptschalter
fur den Energieanschluss.

Kabeleinfihrungen tber ausbrechbare, metrische Vorpragungen im Gehauseboden.

Schaltschrankzubehor
Drucksensor:

Drucksensoren in Edelstahl mit vollverschweil3ter Messzelle. Schutzart IP67 fr den
uneingeschrankten Einsatz im Freien. Steckeranschlu M12. Wetterbestandiges PUR Kabel
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2x0,34mmz. Spannungsversorgung 7-30VDC 5% Restwelligkeit. Stromaufnahme maximal 20mA.
Anzahl:
Typ:
Drucksensorset fur Frigene, O-bar relativ, 4-20mA, 2-Draht. Bestehend aus: 2-Drahtdrucksensor ,
0-bar relativ, 4-20mA, 7/16"UNF-Innen AnschluBgewinde mit Schraderdffner. Anschlusskabel mit
Stecker M12.
Inkl. Korperschall Gbertragungsfreie Montage auf dem Flachdach laut Planbeilage.
Es ist auf eine Sichere Olriickfiihrung zu achten.
Fabr..............
Mod.:............
.................................... 1 Stk
Abmessungen
H_ i
”__,-—'—'_‘—hu.
L = 1269mm
I
W = 608 mm \//:} %
H = 1153 mm
L1 = 1150 mm
W1 = 380 mm J\_ i i P
w2 = 31 mm D
D = 13 mm
L1 wa_||_ Wi
Achtung: Skizze und Abmessungen gelten nicht fiir alle maglichen Vananten!
Verflissiger
030202 1 Komponenten

1 Stk. Hochdruckpressostat Fabr.: Danfoss auf der Schalttafel des Maschinengestell montiert
1 Stk Kapillarrohr
1 Stk Konsolen inkl. Montagematerial

Schallddmmende Unterlagen

CU Material mit Ubergangs- Muffen
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.................................... 1 PA

030203 Lastteil

wird im nachstehenden Schaltschrank eingebaut

1 Stk Fi- Schutzschalter in selektiver Ausfithrung ( stromstol3fest ) an Fi
Kompressor

1 Stk Leitungsschutzschalter 3-polig

1 Stk Leitungsschutzschalter 1 polig Pressostat

1 Stk Ventilatorenschuitz

14 Stk Abgangsklemmen grau

2 Stk Abgangsklemmen blau

2 Stk Abgangsklemmen

Verdrahtung It. OVE in geschlitzten Kabelkanalen mit Abdeckung
aus schwer entflammbaren Kunststoff

Fabr..............
Mod.:............
.................................... 1 Stk
LG 03 Kaltezentrale Summe ... ... ..
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04 Kaltemittelverbindungsleitungen

Allgemeine Ausfihrung :

Wenn in Leistungsverzeichnis nicht andere beschrieben werden Kaltemittelverbindungsleitungen
aus Kupfer in Kihlschrankqualitat, innen gereinigt und entfettet und mit luftdichten Enden
versehen

It. DIN 8905 SF-CU, F-29 verlegt . Fur Verlegung im Estrich muss weiches Kupfer in Ringen
verwendet werden.

Kupferverbindungen werden grundsétzlich nur durch Hartléten unter Schutzgas und den
notwendigen Fittings verbunden.

(Schraubverbindungen sind zu vermeiden)

Létverbindungen im Boden sind zu vermeiden, oder mussen jederzeit zugénglich sein
(Montageschacht)

Stangenkupfer wird auf Hilti - Montagesystemen mit, gedampften Schellen montiert.
Bundkupfer wird in einen Panzerschlauch verlegt, welcher grof3 genug dimensioniert ist.

Die Saugleitung ist in allen Fallen (auch bei Bodeninstallation) zu isolieren . Isolierstarke

richtet sich nach der Verdampfungstemperatur, Umgebungstemperatur und Umgebungsfeuchte.
IsolierstéRe werden verklebt und Bandagenband umwickelt.

Die Isolierung muss durchgehend ohne Unterbrechung ausgefihrt werden.

Cu - Leitungen die im Boden verlegt werden sind zusatzlich durch einen Panzerschlauch

zu schitzen.

Die Cu - Leitungen sind so zu dimensionieren, das der Druckverlust max. 20mm WS/m betragt.

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Leitungsléangen verstehen sich als Richtwerte, vom
Bieter mussen die tatsachlichen Cu - L&ngen vor Ort ermittelt werden, nachtragliche
Forderungen

Uber zusatzliche Leitungsmeter werden nicht akzeptiert.

In die Einheitspreise sind alle notwendigen Verbindungsstiucke, wie Fittings, Bogen usw., alle
Klein- und Hilfsstoffe sowie alle Priifstoffe einzurechnen.

Das Rohrleitungsnetz ist vor Beflllung mit Kéltemittel einen 3 - stiindigen Prufdruck von
25 bar auszusetzen, wobei kein wesentlicher Druckabfall feststellbar sein darf.

Uber die Druckprobe ist ein Priifprotokoll anzufertigen welches vom Planer oder Bauherrn
zu unterfertigen ist.

Vor Beflllung des Rohrnetzes ist die Anlage ausreichend zu evakuieren.

Als Kaltemittel dirfen nur jene zum Einsatz kommen die tber kein Ozonabbaupotential
verfligen.

Samtliche Hilfs- und Montagematerialien sind in die Einheitspreise einzurechnen!!
E- Verkabelung: In die Einheitspreise sind die Tragesysteme fir

die E-Verkabelungen (Kabelkanale Evilonrohr Tassen) einzurechnen
Das Anklemmen an die Verbraucher ist in die Einheitspreise einzurechnen
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Rohrschema
0401 CU Leitungen Verbundanlage
040101 Cu Rohr 06 x 1 mm

Cu- Rohr halbhart
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040102 Cu Rohr 08 x 1 mm
Cu- Rohr halbhart
Mod..............
Fabr..............
.................................... 12,00 m
040103 Cu Rohr 10 x 1 mm
Cu Stangenmaterial halbhart
Mod..............
Fabr..............
.................................... 32,00 m
040104 Cu Rohr 12x 1 mm
Cu- Stangenmaterial halbhart
Mod..............
Fabr..............
.................................... 16,00 m
040105 Cu Rohr 16 x 1 mm
Cu- Stangenmaterial halbhart
Mod.:. . ..........
Fabr..............
.................................... 30,00 m
040106 Cu Rohr 18 x 1 mm

Cu- Stangenmaterial halbhart
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Fabr..............
.................................... 2,00 m
040107 Cu Rohr 22 x 1 mm
Cu- Stangenmaterial halbhart
Mod... . ..........
Fabr..............
.................................... 28,00 m
040108 Cu Rohr 28 x 1,5 mm
Cu- Stangenmaterial halbhart
Mod..............
Fabr..............
.................................... 16,00 m
040119 Cu Rohr 42 x 1,5 mm
Cu- Stangenmaterial halbhart
Mod..............
Fabr..............
.................................... 24,00 m
0402 Isolierungen Plusverbund
040201 Isolierung Saugleitung 10 mm
Armaflex XG
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geschlossenzelliger Dammstoff auf Basis synthetischen Kautschuks zur sicheren dauerhaften
Verhinderung von Tauwasser im Kalte- und Klimabereich.

Armaflex XG Schlauch 10 mm

Mod.: XG 13 x 010 mm

.................................... 4,00 m

040202 Isolierung Saugleitung 12 mm
Armaflex XG

geschlossenzelliger Dammstoff auf Basis synthetischen Kautschuks zur sicheren dauerhaften
Verhinderung von Tauwasser im Kélte- und Klimabereich.
Armaflex XG Schlauch 12 mm

Mod.: XG 19 x 012 mm

.................................... 2,00 m

040203 Isolierung Saugleitung 15 mm
Armaflex XG

$$geschlossenzelliger Dammstoff auf Basis synthetischen Kautschuks zur sicheren dauerhaften
Verhinderung von Tauwasser im Kélte- und Klimabereich.
Armaflex XG Schlauch 15 mm

Mod.: XG 19 x 015 mm

.................................... 4,00 m

040204 Isolierung Saugleitung 18 mm

Armaflex XG

$$geschlossenzelliger Dammestoff auf Basis synthetischen Kautschuks zur sicheren dauerhaften
Verhinderung von Tauwasser im Kélte- und Klimabereich.

ABK-LV V7.Xa-7121 TB - PLANQUADRAT
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Armaflex XG Schlauch 18 mm

Mod.: XG 19 x 018 mm

.................................... 2,00 m

040205 Isolierung Saugleitung 22 mm
Armaflex XG

$$geschlossenzelliger Dammstoff auf Basis synthetischen Kautschuks zur sicheren dauerhaften
Verhinderung von Tauwasser im Kélte- und Klimabereich.
Armaflex XG Schlauch 22 mm

Mod.: XG 19 x 022 mm

040206 Isolierung Saugleitung 28 mm
Armaflex XG

$$geschlossenzelliger Dammstoff auf Basis synthetischen Kautschuks zur sicheren dauerhaften
Verhinderung von Tauwasser im Kélte- und Klimabereich.
Armaflex XG Schlauch 28 mm

Mod.: XG 19 x 028 mm

040207 Isolierung Saugleitung 42 mm
Armaflex XG
$$geschlossenzelliger Dammstoff auf Basis synthetischen Kautschuks zur sicheren dauerhaften
Verhinderung von Tauwasser im Kélte- und Klimabereich.

Armaflex XG Schlauch 42 mm
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Mod.: XG 19 x 042 mm
Fabr..............
.................................... 24,00 m
LG 04 Kéaltemittelverbindungsleitungen Summe
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05 Schaltschranke und Temperaturaufzeichnung

0501 Schaltschranke

050101 Hauptschaltschrank

Aufstellung in der Tiefgarage laut Plan

Aufbau :

Hauptzuleitung Einspeisung mit Hauptabsicherung.

1 Stk. Hauptschalter

Im Schaltschrank sind eingebaut:

Die Lastteile der Verbundanlage , Frequenzumformer und Verflissiger,
Lastteile der zuvor angefihrten Kihlstellen

Schaltschranktire

Je Kaltekompressor ein Nockenschalter o/1/aus

Je Kuhlstelle ein Schalter 0/1

Warnleuchte Kaltemittelminimalstand
Warnleuchte Uberdruck

1 Stk Servicesteckdose
1 Stk. CAD- Schaltplan mit Klemmenliste
alles in Kabelkanélen verdrahtet , welche mit einem Deckel verschlossen sind

Standschrank O ja nein O
Wandschrank O ja nein O

Potentialfreie Ausgange zur Weitermeldung der Stérmeldungen an ZLT sowie an
Stormeldetableau

Potentialfreie Eingange fur Aufschaltung eines Lastmanagements in mind. 3 Stufen.

.................................... 1 Stk
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050102

0502

050201

Anklemmarbeiten

Es werden bauseits die notwendigen E - Verbindungskabeln zu den einzelnen Kihlstellen und
Kihlaggregaten verlegt.

Die Angaben hierfir mussen von der ausfiihrenden Kaltefachfirma (innerhalb 2 Wochen nach
Auftragserteilung) getatigt werden.

Die verlegten Kabeln miissen an den Verbrauchern ( Kihlistellen Kiihlaggregate, Steuer-
Regel und Uberwachungseinheiten ) und am Schaltschrank von der ausfilhrenden Firma
angeschlossen werden.

Die Steuereinrichtungen an den Kuhlstellen werden bauseits errichtet, und angeschlossen.

.................................... 1 PA

Temperaturaufzeichnung

Datenaufzeichnung

Stand alone - Daten und Temperaturaufzeichnungsgerat.
Wird im Schaltschrank montiert.

LCD Anzeige - deutlich erkenn - und lesbar 4 zeilig

Direkte Tastatur - alle Funktionen direkt am Gerat ablesbar
Bis zu 100 Kihlstellen kdnnen aufgezeichnet werden.
Fernwartung mittels PC mdglich ( Internet Browser )

Weitere Fernkommunikation :

- Uber analoge Modem strecke
- Ethernet Netzwerk

- Via Internet

Folgende Kihlstellen werden angeschlossen :

* Fleischkuhlzelle EG
 Kihlstellen Kiiche und Buffet (4x)

Zubehor :

ABK-LV V7.Xa-7121
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PC Kabel (USB)
Analoges Modemkabel

230V Netztell
Handbuch
Fabr..............
Mod.:............
.................................... 1 Stk
LG 05 Schaltschrénke und Temperaturaufzeichnung Summe ...
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06 Inbetriebnahme und Regiestunden
0601 Inbetriebnahme
060101 Einregulierung und Druckprifung

Inbetriebnahme und Einregulieren der gesamten Anlage

Erstellen folgender Prifprotokolle:

- Druckprobe des Rohrleitungssystems It. Bemerkungen CU - Rohre

- Messprotokoll aller Anlagen uber:

- Verdampfungstemperatur

- Verdampfungsdruck

- Kondensationstemperatur

- Kondensationsdruck

- Sauggastiberhitzung vorm Kompressor

- Druckstutzentemperatur

Bei Verbundanlagen Messprotokoll pro zugeschaltener Kompressorstufe
- Nachregulierung der Anlage nach einem Wunschtermin des Betreibers

Einweisen des Bedienungspersonals in die Anlage, die Kihistellenregler
und die Temperaturaufzeichnung

.................................... 1 PA

060102 Behordliche Angaben

Ausstellen der Prufbucher und Auflegen der Kéaltemittelverordnung

Bestatigung der Druckprobe ( Einreichunterlagen ) in 4 - facher Ausfiihrung an die Behorde

.................................... 1 PA

0602 Regiestunden
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060201 Anlagenservice in der Garantiezeit

E

Anlagenservice It. Kélteanlagenverordnung ohne Material fir die gesamte Anlage
inkl. An- und Abfahrt

.................................... lPA * * * * *

060202 Anlagenservice nach der Garantiezeit
E

Anlagenservice It. Kélteanlagenverordnung ohne Material fir die gesamte Anlage

.................................... 1 PA Xk ok k%
060203 Regiestunden Facharbeiter
E

.................................... 16,00h * ok ok k%
060204 Regiestunden Helfer
E

.................................... 16,00 h * % x x %
LG 06 Inbetriebnahme und Regiestunden Summe ... ...
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07 Regalausriistung

Allgemeine Beschreibung :

Regal in Aluminium natur eloxiert
Regale sind im Baukastenprinzip aufgebaut.

Ausfihrung:

Regalstander aus 25 x 25 x 1,25 mm Vierkantrohr mit h6henverstellbaren SchraubfiRen und
oberen Abschlusskappen aus Kunststoff.

Auflagebolzen im Abstand von 150 mm. In diesen Abstéanden lassen sich die Auflagen
einhé@ngen.

Querverbindungen aus Flachprofil zur Stabilisierung der Regalstander.

4 Borde aus 1,0 mm starkem Blech, langsseitig 40 mm abgekantet und nach innen gefalzt,
stirnseitig 30 mm abgekantet, gratfreie Schnittkanten.

Vierkantrohr mit Auflagebolzen sind in einem Stiick nahtlos gefertigt.

Diagonalkreuz aus Flachprofil 20x3 mm einschlief3lich Befestigungsmaterial;

geschlossene Auflagen:
aus 1,5 mm starkem Blech, langsseitig 40 mm ab- und umgekantet, stirnseitig 30 mm umge -
kantet. Gratfreie eloxierte Schnittkanten.

Max. Fachlast : 100 - 150 kg bei gleichmafig verteilter Last

0701 Regale Kuhlzellen

070101 Fleischkiihlzelle

Regalaufstellung in L Form inkl. sdmtlicher benétigten Zubehorteile
Regaltiefe : 500 mm
Regalhthe : 1800 mm

............ Stk. Regalstéander
............ Stk Regalbéden mitden Langen .. ..........

............ Stk. Regalkreuzen

Naturmafie sind zu nehmen!

.................................... 6,00 m

070102 Trockenlager EG

Regalaufstellung in L Form inkl. s@mtlicher benétigten Zubehoérteile
Regaltiefe : 500 mm
Regalhthe : 1800 mm
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............ Stk. Regalstander
............ Stk Regalb6den mit den Langen

............ Stk. Regalkreuzen

Naturmafe sind zu nehmen!

Fabr..............
Mod.:............
.................................... 6,00 m
LG 07 Regalausrtstung Summe
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08

0801

080101
E

080102
E

080103
E

Sonstiges

Anschluss bauseitiger Karbonator

Cu Rohr im Bund weich 10 x 1 mm

.................................... 2,00 m ko ok ok Kk k

Cu Rohr im Bund weich 16 x 1 mm

.................................... 2,00 m * ok Kk k%

Komponenten

- thermostatisches Expansionsventil R134a mit internen Druckausgleich
Anschliisse Bordel x Lot + Lotadapter fir Bérdelanschluss
inkl. Duseneinsatz

.................................... 2 Stk * * * * *
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080104 Isolierung Saugleitung 16 mm
E

Armaflexisolierung 13 mm H 16

.................................... 2,00 m * ok kK k%

0802 Kéaltemittel
080201 Kaltemittel R 449a

Kaltemittel

R 449a Bezeichnung Einheit
Kaltemittelb R 449a i
ezeichnung: Opteon XP40
R32a 23.9 %,
R1234yf 24.9
Chemische %, R125 25.1 i
Formel %, R134a
26.1 %
[kg/kg]
Atmosphari
sche
Lebensdaue 19 Jahre
r
Treibhausp
otenzial
(GWP) <1500 1397
bezogen auf
100 Jahre
Ozonabbau
potenzial
(ODP) 0 -
bezogen auf
R 11
Siedepunkt
bei (1,025 -46 °C
bar)
Bei
Raumtemper
, atur
Sonstiges geruchlos -
und
gasférmig
Mod.:............
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Fabr..............
.................................... 10,00 kg
LG 08 Sonstiges Summe
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LG BEZEICHNUNG FF-999 Summe
01 Kdhlzellenpaneele EUR
02 Kaltetechnische Einrichtung EUR
03 Kéaltezentrale EUR
04 Kaltemittelverbindungsleitungen L EUR
05 Schaltschranke und Temperaturaufzeichnung ... ... EUR
06 Inbetriebnahme und Regiestunden L., EUR
07 Regalausristung EUR
08 Sonstiges EUR
Summe LV EUR
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