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Vorgabewerte

Kältemittel R 134a Verflüssigung  45 °C Verdampfung -10 °C Saugstutzen  20 °C

 Unterkühlung  2 K Überhitzung  7 K Isentr. Wirkungsgr.  75 %

Max. Hochdruck  55 °C 15 bar Max. Niederdruck  35 °C 9 bar

Zuschlagf. Einbaut.  1,5 Verdichteranzahl  2 Gleichzeitigkeitsfaktor  1 

Min. Teillast  50 %

Maximale Druckverluste Saugleitung  2 K Flüssigkeitsl.  1 K

Druckleitung  1 K Kondensatleitung  1 K

Die berechneten Werte bedürfen der Prüfung durch den Anwender.

Berechnete Rohrleitungen

Pos Kühlstelle nach Qo max Qo min Länge To/Tc Leitung w dp dp

Pos [kW] [kW] [m] [°C] [Kupfer in mm] [m/s] [bar] [K]

 1 Kühlpult  43 0,30 0,30 0,2 -8,59 SL 10 x 1 4,7 0,00 0,02

0,2 44,48 FL 10 x 1 0,0 0,00 0,00

 2 Kühlwanne  45 0,48 0,48 1,5 -8,53 SL 10 x 1 7,5 0,03 0,42

1,5 44,62 FL 10 x 1 0,1 0,00 0,00

 3 Kühlvitrine  49 1,90 1,90 2,0 -8,24 SL 16 x 1 9,7 0,03 0,41

2,0 44,47 FL 10 x 1 0,2 0,01 0,02

 4 Snackvitrine  45 1,94 1,94 0,1 -8,49 SL 10 x 1 30,4 0,04 0,46

0,1 44,62 FL 10 x 1 0,2 0,00 0,00

 5 Reserve  43 2,00 2,00 0,2 -8,32 SL 12 x 1 20,0 0,02 0,29

0,2 44,47 FL 10 x 1 0,3 0,00 0,00

 6 Durchlaufkühler  46 1,10 1,10 0,5 -8,27 SL 10 x 1 17,2 0,06 0,75

0,5 44,62 FL 10 x 1 0,1 0,00 0,00

 7 Karbonator  47 1,50 1,50 0,7 -8,52 SL 12 x 1 15,0 0,04 0,57

0,7 44,62 FL 10 x 1 0,2 0,00 0,00

 8 Kühlzelle  49 1,83 1,83 12,0 -8,33 SL 22 x 1 4,6 0,03 0,33

12,0 44,39 FL 10 x 1 0,2 0,03 0,10

 43 T-Stück  43  44 2,30 0,30 12,0 -8,61 SL 22 x 1 5,8 0,04 0,52

12,0 44,48 FL 10 x 1 0,3 0,05 0,17

 44 T-Stück  44  84 11,05 5,53 24,0 -9,13 SL 42 x 1.5 7,3 0,05 0,62

24,0 44,64 FL 16 x 1 0,5 0,11 0,36

 45 T-Stück  45  46 2,42 0,48 0,2 -8,95 SL 16 x 1 12,4 0,01 0,07

0,2 44,62 FL 10 x 1 0,3 0,00 0,00

 46 T-Stück  46  47 3,52 0,48 0,2 -9,02 SL 18 x 1 13,8 0,01 0,07

0,2 44,62 FL 10 x 1 0,4 0,00 0,01

 47 T-Stück  47  48 5,02 2,51 0,2 -9,09 SL 22 x 1 12,6 0,00 0,04

0,2 44,63 FL 10 x 1 0,6 0,00 0,01

 48 T-Stück  48  44 8,75 4,38 0,1 -9,13 SL 42 x 1.5 5,8 0,00 0,00

0,1 44,64 FL 16 x 1 0,4 0,00 0,00

Version: 6.40 Seite 1 Datum : 7.07.17



  
Mensa KUK Rohrnetzberechnung

Direktverdampfung
Planquadrat Ingenieurbüro

   Gastronomie- & Kältetechnik
Weißenbach 141

   A - 8967 Haus
Tel.    Tel.: Telefon
Fax.    Fax.: Telefax

E-Mail : E-Mail
Homepage : Internet

Projekt :    Anlage : Plusverbund Sachbearbeiter : Moritz Gerhart

Berechnete Rohrleitungen

Pos Kühlstelle nach Qo max Qo min Länge To/Tc Leitung w dp dp

Pos [kW] [kW] [m] [°C] [Kupfer in mm] [m/s] [bar] [K]

 49 T-Stück  49  48 3,73 1,83 14,0 -8,66 SL 28 x 1.5 6,0 0,04 0,47

14,0 44,49 FL 12 x 1 0,3 0,05 0,15

84 Saugl. Verdichter   5,53 0,00 1,0 -10,00 22 x 1 13,8 0,02 0,25

Druckl. Verdichter 85 1,0 45,48 16 x 1 5,9 0,03 0,10

85 Druckl. Verflüssiger   11,05 5,53 1,0 45,00 16 x 1 11,8 0,12 0,39

Kondensatleitung   1,0   12 x 1 8,5 0,27 0,89
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Materialliste

Pos. Bezeichnung Einheit Menge Montagezeit Gew.

[h] [kg]

1 Kupfer in mm 10 x 1 [m] 32,10 8,03 8,12

2 Kupfer in mm 12 x 1 [m] 15,90 5,30 4,92

3 Kupfer in mm 16 x 1 [m] 29,30 9,77 12,36

4 Kupfer in mm 18 x 1 [m] 0,30 0,13 0,14

5 Kupfer in mm 22 x 1 [m] 26,10 13,05 15,41

6 Kupfer in mm 28 x 1.5 [m] 14,20 8,28 15,87

7 Kupfer in mm 42 x 1.5 [m] 23,90 17,93 40,82

    

9 ARMAFLEX AC-13X010 (SL) [m] 2,30 0,23

10 ARMAFLEX AC-13X012 (SL) [m] 0,90 0,09

11 ARMAFLEX AC-19X015 (SL) [m] 2,20 0,37

12 ARMAFLEX AC-19X018 (SL) [m] 0,30 0,05

13 ARMAFLEX AC-19X022 (SL) [m] 26,10 4,35

14 ARMAFLEX AC-19X028 (SL) [m] 14,20 2,37

15 ARMAFLEX AC-19X042 (SL) [m] 23,90 3,98

    

17 DANFOSS BM(L) 10 [Stück] 10,00 5,83

18 DANFOSS BML 18 [Stück] 2,00 1,33

19 DANFOSS GBC 10s [Stück] 1,00 0,58

20 DANFOSS GBC 12s [Stück] 1,00 0,58

21 DANFOSS BM(L) 12 [Stück] 1,00 0,58

22 DANFOSS BM(L) 15 [Stück] 1,00 0,58

23 DANFOSS BML 22 [Stück] 1,00 0,67

24 DANFOSS GBC 42s [Stück] 1,00 0,75

    

26 DANFOSS EVH 2E [Stück] 4,00 3,00

27 DANFOSS EVH 3E [Stück] 4,00 3,00

    

29 DANFOSS T(E)N 2 [Stück] 8,00 0,00

    

31 HANSA 053(s) [Stück] 8,00 4,00

32 HANSA 305(s) [Stück] 1,00 0,67

    

34 DANFOSS SGH 16s [Stück] 1,00 0,67

Summe 95,50 97,64

    

37 Kältemittel R 134a Saugleitung [kg] 0,41

38 Kältemittel R 134a Flüssigkeitsl. [kg] 7,15

39 Kältemittel R 134a Druckleitung [kg] 0,02

40 Kältemittel R 134a Kondensatleit. [kg] 0,01

41 Kältemittel R 134a Gesamt im Rohr [kg] 7,59

42 Kältemittel R 134a  in Wärmet. [kg] 0,00
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Komponentenliste

                     

von Kühlstelle Absperrventil Absperrventil Magnetventil Expansionsventil Trockner

Pos. Flüssigkeitsl. Saugleitung Flüssigkeitsl. Flüssigkeitsl. Flüssigkeitsl.

1 Kühlpult  1 x DANFOSS  1 x DANFOSS  1 x DANFOSS  1 x DANFOSS  1 x HANSA

Bezeichnung BM(L) 10 BM(L) 10 EVH 2E T(E)N 2 053(s)

kv-Wert [m³/h] 0,84 0,84 0,20 0X 1,20

2 Kühlwanne  1 x DANFOSS  1 x DANFOSS  1 x DANFOSS  1 x DANFOSS  1 x HANSA

Bezeichnung BM(L) 10 BM(L) 10 EVH 2E T(E)N 2 053(s)

kv-Wert [m³/h] 0,84 0,84 0,20 00 1,20

3 Kühlvitrine  1 x DANFOSS  1 x DANFOSS  1 x DANFOSS  1 x DANFOSS  1 x HANSA

Bezeichnung BM(L) 10 BML 18 EVH 3E T(E)N 2 053(s)

kv-Wert [m³/h] 0,84 2,90 0,32 02 1,20

4 Snackvitrine  1 x DANFOSS  1 x DANFOSS  1 x DANFOSS  1 x DANFOSS  1 x HANSA

Bezeichnung BM(L) 10 GBC 10s EVH 3E T(E)N 2 053(s)

kv-Wert [m³/h] 0,84 5,70 0,32 02 1,20

5 Reserve  1 x DANFOSS  1 x DANFOSS  1 x DANFOSS  1 x DANFOSS  1 x HANSA

Bezeichnung BM(L) 10 GBC 12s EVH 3E T(E)N 2 053(s)

kv-Wert [m³/h] 0,84 10,60 0,32 02 1,20

6 Durchlaufkühler  1 x DANFOSS  1 x DANFOSS  1 x DANFOSS  1 x DANFOSS  1 x HANSA

Bezeichnung BM(L) 10 BM(L) 12 EVH 2E T(E)N 2 053(s)

kv-Wert [m³/h] 0,84 1,50 0,20 01 1,20

7 Karbonator  1 x DANFOSS  1 x DANFOSS  1 x DANFOSS  1 x DANFOSS  1 x HANSA

Bezeichnung BM(L) 10 BM(L) 15 EVH 2E T(E)N 2 053(s)

kv-Wert [m³/h] 0,84 2,20 0,20 02 1,20

8 Kühlzelle  1 x DANFOSS  1 x DANFOSS  1 x DANFOSS  1 x DANFOSS  1 x HANSA

Bezeichnung BM(L) 10 BML 22 EVH 3E T(E)N 2 053(s)

kv-Wert [m³/h] 0,84 2,90 0,32 02 1,20

84 Verbund  1 x DANFOSS  1 x DANFOSS  1 x HANSA  1 x DANFOSS

Bezeichnung BML 18 GBC 42s 305(s) SGH 16s

kv-Wert [m³/h] 2,90 121,00 4,30 15,00

84 Jeder Verdichter

Bezeichnung

kv-Wert [m³/h]

85 Verflüssiger

Bezeichnung

kv-Wert [m³/h]
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Steigleitungsliste

von Kühlstelle zur SL Länge w max w min Leitung 1 Leitung 2 w max w min

Pos Pos Kupfer in mm [m] [m/s] [m/s] Kupfer in mm Kupfer in mm [m/s] [m/s]

 8 Kühlzelle 49 22 x 1 0,1 4,6 4,6 18 x 1  7,2 7,2

 44 T-Stück  44 84 42 x 1.5 0,1 3,6 7,3 28 x 1.5  8,9 17,7

 48 T-Stück  48 44 42 x 1.5 0,1 2,9 5,8 28 x 1.5  7,0 14,0
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