AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

LV-Bezeichnung GASTROEINRICHTUNG BARANLAGE

LV-Code R-00

Dokumentnummer LVWQUELLENHORGASTROEINRICHTUNG BARANLAGE

Vorhaben Hotel Quellenhof GmbH. Gastroeinrichtung Baranlage
A 6105 Leutasch, Weidach 288

Ausfilihrungszeitraum Fertigstellung 04.05.2018

Datum Preisbasis 05.03.2018

Angebotsfrist 15.03.2018 Zeit: 12:00

Abgabeort TB Planquadrat

Angebotsdffnung

Auftraggeber Hotel Quellenhof GmbH.

6105 Leutasch, Weidach 288

Vergebende Stelle Hotel Quellenhof GmbH.
6105 Leutasch, Weidach 288

LV-Ersteller TB Planquadrat Gerhart & Gerhart TB Planquadrat GmbH Ing. Biro fir Gastronomie & Kéaltetechnik
8967 Haus, WeiRenbach 251
Herr Moritz Gerhart

Planer TB Planquadrat Gerhart & Gerhart TB Planquadrat GmbH Ing. Buro fur Gastronomie & Kéaltetechnik
8967 Haus, WeiRenbach 251
Herr Ing. Heinz Gerhart

geprifte Summen

SummelVv EUR EUR
Aufschl./Nachl............. ... ... EUR EUR
Gesamtpreis L. EUR EUR
zuziglich...%Ust. L EUR EUR
Angebotspreis ... EUR EUR

Ortund Datum Rechtsgiiltige Unterfertigung
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00 Allgemeine Bestimmungen

0001 Allgemeine Vertragsbedingungen

000101 Vertragsbedingungen
Allgemeines:

Der Bieter bleibt drei Monate an sein Angebot gebunden. Bei Abgabe des Angebotes erklart sich
der Bieter ausdriicklich bereit, auf Verlangen des Auftraggebers mit anderen Firmen
Arbeitsgemeinschaften einzugehen.

Der Auftraggeber behélt sich freie Wahl unter den Angeboten vor. Er ist berechtigt, die
Ausschreibung ganz aufzuheben oder die Arbeiten nach Losen zu vergeben.

Geschafts- oder sonstige Bedingungen des Auftragnehmers haben keine Giiltigkeit.

Durch Abgabe eines Angebotes erkennt der Auftragnehmer die Bedingungen fir dieses
Bauvorhaben fir sich uns seine Subunternehmer als verbindlich an. Die Bedingungen haben
auch Gultigkeit fur eventuelle Nachtragsangebote auch wenn sie bei den Nachtragsangeboten
nicht extra erwahnt sind.

Bei sdmtlichen Korrespondenzen ist im Betreff das Bauvorhaben zu bezeichnen; sollte eine
Bezeichnung fehlen kann eine Zuordnung und somit die Bearbeitung durch den Auftraggeber
nicht erfolgen.

§ 1 Grundlagen des Vertrages

Allen vom Auftraggeber zur Errichtung des gegenstandlichen Bauprojektes erteilten Auftrage
liegen in nachstehender Reihenfolge zugrunde:

1.1. Der Auftrag und diese Bedingungen (Allg.
Vertragsbedingungen)

1.2. Die Leistungsverzeichnisse und -beschreibungen

1.3. Die Bedingungen des ABGB, insbesondere jene tber den
Werkvertrag

1.4. Das Angebot des Auftragnehmers

1.5. Bau- und Konstruktionsplédne samt technischen Unterlagen,
Bescheide der Behérden mit den jeweiligen Auflagen

1.6. Die Einschlagigen technischen u. rechtlichen O - Normen,
insbesondere A 2050 und B 2110,

subsidiar die DIN Sofern in den Bestell- und Ausfiihrungsgrundlagen
Widerspriiche aufscheinen sollten, gelten die

jeweiligen Vertragsbestandteile in zuvor angefiihrter
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Reihenfolge, sowie zeitlich spater getroffene
Vereinbarungen vorrangig gegeniber friiheren.

§ 2 Umfang des Vertrages

2.1. Der Auftragnehmer erkennt an, dass

2.1.1. er die Baustelle besichtigt hat und mit den 6értlichen
Verhéltnissen genau vertraut ist, insbesondere die 6ffentlichen

oder privaten Wasser-, Gas-, Strom- und

Kanalisationsanschliisse, Fernwarmeleitungen u. dgl.

festgestellt hat, dass ihm alle Leistungen in Art und Qualitéat

und Umfang klar sind. Spatere Forderungen aus diesem Titel
werden nicht anerkannt.

2.1.2. er alle Mal3e unter seiner eigenen Verantwortung und auf seine
Rechnung am Bau bzw. nach den Bauzeichnungen kontrolliert

und bei Abbruch, An- und Erweiterungsbauten alle Héhen und
Einzelheiten der bestehenden Teile genau aufgenommen hat,

so dass eine Berufung auf Planfehler oder falsche Angaben in

der Leistungsbeschreibung oder in anderen Unterlagen
ausgeschlossen ist.

2.1.3. sein Betrieb fir den Umfang und die Art des ausgeschriebenen
Auftrages ausreichend befugt (Konzession) und geeignet ist,

so dass fur die fristgerechte Ausfuihrung alle betrieblichen
Voraussetzungen gegeben sind.

2.1.4. Der Auftragnehmer verzichtet im voraus auf den spéteren
Einwand, dass er die Vertragsunterlagen nicht rechtzeitig oder

nicht vollstandig erhalten hat.

2.1.5. Er ist verpflichtet bei Ungenauigkeiten, Widerspruchen oder in
Zweifelsfragen rechtzeitig vor Legung des Angebotes die
erforderlichen Auskiinfte einzuholen, so dass aus dem Titel
Unwissenheit keine wie immer geartete Nachforderung verlangt
werden kann.

Vor Arbeitsdurchfiihrung hat sich der Auftragnehmer
rechtzeitig Uber den tatséchlichen Leistungsumfang zu
informieren.

2.1.6. Der AN hat mit dem zusténdigen Architekten die Plane
besprochen und Uberprift. Der AN bestatigt und garantiert,
dass die angegebenen Mengen und Positionen dem
tatsachlichen Ausmal entsprechen, sein Angebot vollstandig
ist und es zu keinen Nachforderungen kommt.

2.1.7. Sicherheit und Gesundheitsschutz:

ABK-LV V7.Xa-7121
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In Umsetzung der Bestimmungen des
Baukoordinationsgesetzes (BauKG) besteht die
Ausschreibung aus dem LV, etwaigen Beilagen und aus dem
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) sowie
der Unterlagen flr spatere Arbeiten.

MaRnahme im SiGe-Plan verbindlich:

Im SiGe-Plan sind die vom Plankoordinator koordinierten
gemeinsamen Einrichtungen und Malinahmen festgelegt
sowie die Einteilung der Arbeiten welche gleichzeitig oder
nacheinander durchgefuihrt werden, die voraussichtliche Dauer
fur die Durchfuhrung der Arbeiten die mit besonderen Gefahren
fur Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer verbunden
sind. Aus dem SiGe-Plan ist auch ersichtlich, welches
Gewerk mit der Durchfiihrung der einzelnen MaRnahmen
beauftragt wird. Der SiGe Plan ist bei der Kalkulation des
Angebotes zu bertucksichtigen.

Kalkulationsgrundlage:

Kosten fur die MaBnahmen die der Bieter gemaf SiGe-Plan
durchzufiihren hat sind - soweit das LV dafir keine Positionen
der Unterleistungsgruppe Baustellengemeinkosten im
Einzelnen enthélt - in den allgemeinen Sammelpositionen der
Unterleistungsgruppe Zusammenfassung der
Baustellengemeinkosten einkalkuliert. Ebenso sind darin
Kosten enthalten, die fir die Sicherheit und
Gesundheitsschutz von eigenen Arbeithehmern auf Grund
rechtlicher Vorschriften erforderlich sind, wenn diese nicht als
Nebenleistungen in anderen Positionen einkalkuliert sind. Ist
aus der Sicht des Bewerbers oder Bieters eine Berichtigung
der Ausschreibung (dazu zahlt auch der SiGe-Plan)
erforderlich, so hat dieser, grundséatzlich 7 Tage vor Ende der
Angebotsfrist, dies dem AG mitzuteilen.

Rahmentermine und Ausfuhrungsfristen:

Die im SiGe - Plan oder im LV festgelegten Rahmentermine
sind fir das Angebot verbindliche Vorgaben. Die genaueren
Ausfuhrungsfristen werden vom AG in Abstimmung mit dem
Baustellenkoordinator und im Einvernehmen mit den
ausfuhrenden Firmen festgelegt. Etwaige Erschwernisse aus
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solchen Terminfestlegungen innerhalb des
Rahmenterminplanes sind einkalkuliert und werden nicht
gesondert abgerechnet.

Bei Anderung der Rahmentermine, (z.B. bei erforderlichen
Anderungen des SiGe-Planes) werden etwaige Mehr- oder
Minderkosten unter Beachtung des Verursacherprinzipes und
Ubereinstimmung mit den vereinbarten Vertragsgrundlagen
geregelt.

§ 3 Auftragspreis

3.1. Der Auftragspreis ist ein Festpreis, der durch keinerlei
Umstande geandert werden kann. Infolgedessen finden
samtliche Veranderungen in den Materialpreisen, Léhnen,
Soziallasten, Steuern usw. die nach Abgabe des Angebotes
eintreten, keine Berlcksichtigung. Ebenso werden tarifliche
oder auf3ertarifliche Sondervergiitungen, wie beispielsweise
Trennungsgelder, Ausldsen, Heimfahrten, Wegegelder, An-
und Riickreisekosten der Arbeitskrafte, Uberstunden oder
Feiertagszuschlage nicht besonders vergtitet. Der
Auftragspreis beinhaltet auch die Mehrwertsteuer, wobei der
Mehrwertsteuersatz, der zur Anwendung gelangt, ausgewiesen
wird.

3.2. Absatz 1 gilt entsprechend, wenn der Auftrag nach Ausmass
abgerechnet wird. In diesem Fall ist der Einheitspreis der
Festpreis.

3.3. Im Festpreis enthalten sind die Kosten fiir die Errichtung und
Raumung der Baustelle, die Vorhaltung séamtlicher Geruste,
Gerate, Baumaschinen und Baubaracken sowie - falls
erforderlich - die Gestellung eines Bauzaunes, die Herstellung
und Unterhaltung der Baustraf3en die Vornahme aller von der
Baubehorde, der Baupolizei und der 6rtlichen Polizeibehdrde
vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen, die Einhaltung der
Dienstnehmerschutzverordnung, die Kosten der Wasser- und
Stromversorgung und der Entwasserung, ferner die Kosten fiir
die Beleuchtung und Bewachung der Baustelle und fiir die
Sauberung wahrend und nach Beendigung der Arbeiten, soweit
nicht in der Leistungsbeschreibung besondere Positionen
hiefiir vorgesehen sind. Bei Inanspruchnahme von 6ffentlichem
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oder fremden Gut sind Antrag, Genehmigung und
Kostenregelung allein Angelegenheit des Auftragnehmers.

Alle abgegebenen Preise verstehen sich fir vollstandige,
fertige bedingungsgemaéasse Arbeit und beinhalten alle
Nebenleistungen, welche dazu notwendig sind, auch wenn
dieselben in Planen und Leistungstext nicht einzeln vermerkt
sind.

Winterarbeit wird nicht gesondert vergitet. Alle hiefir
notwendigen MaRnahmen und Einrichtungen, sowie die
Beigabe von Materialien (Frostschutzmittel) sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Der Auftragnehmer kann bei extrem schlechten
Witterungsbedingungen (Frdste) in Abstimmung mit der
Bauleitung des Auftraggebers die Baustelle voribergehend
stilllegen, wenn die Fertigungstermine dadurch nicht
Uberschritten werden.

Fur das Bauhauptgewerbe gelten die Bestimmungen der O-
Norm A 2060. Die drtliche Bauaufsicht des Auftraggebers ist
berechtigt Ausweicharbeiten, welche vom Schlechtwetter nicht
abhéngig sind, anzuordnen, ohne dass daraus dem
Auftragnehmer zusatzliche Anspriiche auf Vergitung
entstehen.

Die Unternehmer des Bauhauptgewerbes bzw. der
Generalunternehmer haben kostenlos den Unternehmen
anderer Gewerke, die am Bau beschaftigt sind, ihre Ristungen
bis zur Beendigung aller Arbeiten zur Verfligung zu stellen.
Zusatzliche Ristungen, Erganzungen bzw. Umriistungen
haben die Unternehmer anderer Gewerke im Rahmen ihres
Auftrages selbst zu stellen bzw. vorzunehmen. Die
Unternehmen des Bauhauptgewerbes bzw. der
Generalunternehmer haben ferner ein entsprechendes
Bauleitungsbiiro mit Schreibtisch, Stuhl, Schrank,

Waschtisch, Ofen und Telefon der Bauleitung kostenlos zur
Verfligung zu stellen und alle dafiir anfallenden Betriebskosten
zu tragen.

3.4. Im Auftragspreis sind weiterhin alle Nebenkosten, wie z.B.
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unbedeutende bauliche Verénderungsarbeiten,
Versicherungskosten von Material, Arbeit und Arbeitern,
Kosten fur die vom Unternehmer selbst anzufertigenden
Spezialzeichnungen und Berechnungen, sowie die Kosten, die
durch Unterbrechung oder Verzégerung der Arbeiten
entstehen, enthalten.

3.5. Der Auftragnehmer erklart, dass seinem Angebot nur die
eigenen Preisermittlungen zugrunde liegen, dass weder
Vereinbarungen tber Preisbildungen oder
Ausfallsentschadigungen mit anderen Bietern getroffen
wurden, noch Preisbildungen oder Kartellabreden vorliegen.

Es ist dem Auftragnehmer bekannt, dass bei derartigen
Verabredungen entsprechend den Allgemeinen
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen O-Norm B 2110 dem
Auftragnehmer der Auftrag entzogen werden kann und erklart
sich damit einverstanden, alle wie immer gearteten Schaden,
auch solche die Dritte treffen einschlie3lich entgangenem
Gewinn, dem Bauherrn zu ersetzen, wenn durch eine derartige
Verletzung der Angebotsbedingungen eine Neuausschreibung
oder eine Neuvergabe erfolgt.

3.6. Weiters sind samtliche Nebenkosten sowie alle Malinahmen
zum Schutze und zur Behebung von Schaden an benachbarten
Anlagen oder sonstigen aus der Baufiihrung mittelbar oder
unmittelbar entstandenen Schaden inbegriffen.

3.7. Die Kosten fur sdmtliche Genehmigungs- und
Abnahmebescheide, fir die Durchfiihrung der Einreichung der
Statikunterlagen sofern von der Behdrde verlangt, die Kosten
der Befunde fiir die vom AN erbrachten Leistungen sind in die
Angebotspreise einzukalkulieren. Ausgenommen davon sind
nur die Abgaben im Zusammenhang mit der bau- und
gewerbebehordlichen Genehmigung.

§ 4 Abweichungen vom Vertrag

4.1. Es werden nur die im Rahmen des Vertrages tatsachlich
ausgefihrten vergiitungsfahigen Arbeiten bezahlt. Wenn daher
vom Auftraggeber, wozu er berechtigt ist, aus irgendeinem
Grunde das Bauvorhaben verkleinert oder zeitweise stillgelegt
wird, mildert sich im ersten Falle der Gesamtpreis
entsprechend und in beiden Fallen hat der Auftragnehmer
keinen Anspruch auf Ersatz von eventuellen Schaden
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einschlief3lich eines entgangenen Gewinns.

Ferner ist der Auftraggeber berechtigt, einzelne Positionen aus
dem Angebot bzw. aus dem Vertrag herauszunehmen oder zu
kirzen, ohne dass eine Neufestsetzung der Einheitspreise
erfolgt.

4.2. Gelangt der Auftragnehmer zu der Ansicht, dass die von ihm
verlangten Leistungen von seinen vertraglichen Verpflichtungen
abweichen und glaubt er demzufolge Mehrforderungen zu
stellen oder Einwénde erheben zu kdnnen, so hat er sie vor

Inangriffnahme der in Frage kommenden Leistungen oder
Lieferungen der Bauleitung so rechtzeitig schriftlich
mitzuteilen, dass dem Auftraggeber eine angemessene
Entscheidungsfrist zur Verfigung steht und sodann die
verlangten Lieferungen und Leistungen unverziglich ausgefihrt
bzw. fortgesetzt werden missen und aus diesen
Einwendungen keine Verzdgerungen im gesamten
Bauvorhaben entstehen kdnnen.

4.3. Abweichungen vom Auftrag die Vornahme von Anderungen in
der Ausfiihrung und von Mehrarbeiten durch den

Auftragnehmer sind nur dann fiir den Auftraggeber verbindlich,
wenn er ihnen vor Inangriffnahme schriftlich zugestimmt hat.

Die Einheitspreise der Angebote Uber zusatzliche Arbeiten
sind zu gliedern in:

L - Lohnkosten

M - Materialkosten

4.4. Nachtragsangebote sind auf Basis des Hauptangebotes zu
legen und werden gegebenenfalls zu den Konditionen des
Hauptauftrages beauftragt.

4.4, Ein gewéhrter Nachlass gilt auch fiir allfallige Anderungen,
Erganzungen und Erweiterungen dieses Auftrages.

§ 5 Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten sind im Rahmen dieses Auftrages
grundsatzlich nicht vorgesehen und werden vom Auftraggeber

nicht anerkannt.

Falls ausnahmsweise mit vorherigem schriftlichen
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Einverstandnis des Auftraggebers Stundenlohnarbeiten
ausgefuhrt werden missen, sind Stundenlohnzettel zu fiihren,
die taglich durch die Bauleitung des Auftraggebers
abzuzeichnen sind, eine Kopie der Stundenlohnzettel ist der
Schlussrechnung beizulegen.

Nicht abgezeichnete bzw. verspétet zur Unterzeichnung
vorgelegte Stundenlohnzettel kbnnen nicht anerkannt werden.

Polierstunden und Stunden fir sonstiges Aufsichtspersonal
werden nicht anerkannt. Die H6he der Stundenlohnsatze muss
vor Beginn der Stundenlohnarbeit mit dem Auftraggeber
schriftlich vereinbart werden: Sondervergiitungen werden nicht
erstattet.

Sollten auf ausdrtickliche Anordnung des Auftraggebers
Stundenlohnarbeiten aufRerhalb der normalen Arbeitszeit
erforderlich werden, so ermitteln sich die Uberstunden wie
folgt:

Der angebotene Regiestundenpreis wird um 1/3 reduziert. Bei
einer 50% bzw. 100%igen Uberstunde werden von dem
reduzierten Betrag 50% bzw. 100% errechnet und dem
angebotenen Regiestundenpreis zugerechnet.

§ 6 Einzelfristen

6.1. Fristen flr Baubeginn und Baufertigstellung sowie etwaige
Zwischentermine, die in dem Auftragsschreiben festgelegt
sind, sind unbedingt einzuhalten. Samtliche Kosten, die der
Bauherrschaft durch Termintberschreitung entstehen, werden
von der nachstfolgenden Teilrechnung bzw. Schlussrechnung
in Abzug gebracht; insbesondere Kosten, die durch

verspateten Einsatz und damit verbundenen
Preiserh6hungsforderungen anderer am Bau beschéftigter
Firmen entstehen.

6.2. Aussperrung und Streik, soweit sie nicht vom Auftragnehmer
verschuldet sind, sowie amtlich anerkannte
Schlechtwetterperioden und hdhere Gewalt verlangern die
Einzelfristen nur dann, wenn sie amtlich verlautbart werden;

der Nachweis ist vom Auftragnehmer zu erbringen;
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angerechnet wird nur der darliber hinausgehende Zeitraum der

Uberschreitung.

Baueinstellung durch die Behérde auf Grund von
Versaumnissen des Auftragnehmers verlangert die
Ausfihrungsfrist nicht und es haftet der Auftragnehmer fir alle
daraus entstehenden Schaden.

§ 7 Vertragsstrafen, Entzug des Auftrages, Ersatzvornahme

7.1. Bei Fristiberschreitungen, auch von Einzelfristen, gilt eine
Verzugsstrafe (P6nale) in der Héhe von 0,5% (Prozente) der
Auftragssumme fiir jeden Kalendertag der Uberschreitung als
vereinbart und ist der Auftraggeber berechtigt, dieses Pdnale
von den an den Auftragnehmer zu leistenden Zahlungen
abzuziehen.

Bei Auftréagen bis zu einer Summe von € 7.267,-- betréagt die
Vertragsstrafe jedoch € 100,--

je Kalendertag der Uberschreitung.

7.2. Kommt der Auftragnehmer seinen Verpflichtungen aus dem
Vertrag trotz schriftlicher Mahnung und unter einer vom
Auftraggeber gesetzten Nachfrist nicht nach, so hat der
Auftraggeber das Recht, dem Auftragnehmer den Auftrag zu
entziehen, oder die restlichen Arbeiten flir Rechnung des
Auftragnehmers ohne Uberpriifung der Preiswiirdigkeit an
Dritte zu vergeben. Hierdurch entstehende Mehrkosten sowie
die aufgelaufenen Ponalforderungen gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

Die Ponalfrist beginnt mit dem ersten Kalendertag der
Uberschreitung geman der getroffenen Terminvereinbarungen;
die Setzung der Nachfrist hat keinen Einfluss auf die
Pdnalforderung und ist der Nachweis eines Schadens nicht
erforderlich.

7.3. Etwaige Schadensersatzanspriiche sowie die sich aus dem
§ 11 fur den Auftraggeber ergebenden Anspriiche bleiben
unberiihrt. Entgegen der O-Norm B 2110 Pkt. 2.35 unterliegt
das Ponale nicht dem richterlichen Mafigungsrecht nach

§ 1336 ABGB. Sie kann solange angerechnet werden, bis die
Vertragsleistung restlos méngelfrei fertiggestellt ist. Der AN
haftet fur den Verzug seiner Lieferanten und Subunternehmer.
Die Vertragsstrafe unterliegt beziiglich der Auftragssumme
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keiner Héchstgrenze.

7.4. Das Ponale gilt nicht als erlassen wenn die verzdgerte
Leistung ganz oder teilweise mit oder ohne Vorbehalt
abgenommen wird.

§ 8 Gefahrentragung

Der Auftragnehmer tragt die Gefahr und das Risiko fur seine
Arbeiten und Leistungen bis zur Fertigstellung des
Gesamtbauvorhabens und der Abnahme durch den
Auftraggeber. Fir die Sicherheit des vom AN gelieferten und
gelagerten Materials und der Werkzeuge hat dieser selbst
Sorge zu tragen.

§ 9 Abnahme

9.1. Die Abnahme der Arbeiten und Leistungen des
Auftragnehmers erfolgt bei Bezugsfertigkeit des
Gesamtbauvorhabens und Ubergabe an den Bauherrn.

Vor Ubernahme durch den Bauherrn muss jedoch die
behdordliche Kollaudierung erfolgen und die
Benutzungsbewilligung erteilt sein.

9.2. Es kodnnen jedoch Einzelleistungen und Teile solcher
Leistungen gesondert abgenommen werden, wenn sie sonst
durch die weitere Ausfuihrung des Bauvorhabens der Prifung
und Feststellung entzogen werden.

9.3. Um die Abnahme hat der Auftragnehmer schriftlich beim
Auftraggeber anzusuchen.

Uber die Abnahme ist eine von den Vertragspartnern
unterzeichnete, mit Datum versehene Niederschrift
aufzunehmen (Abnahmeprotokoll).

§ 10 Zahlungsbedingungen

10.1. Rechnungslegung

10.1.1 Alle Rechnungen sind in 2-facher Ausfertigung an den
Auftraggeber auszustellen.

10.1.2.. Auf alle Rechnungen ist in Form eines Kurztextes die
geleistete Arbeit und der Zeitraum der Ausfihrung zu

vermerken.

10.1.3.. Der Auftragnehmer hat die Bankleitzahl, seine Kontonummer
und den Namen des Geldinstitutes, an welches die Zahlung

erfolgen soll, anzufiihren.
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10.1.4.. Zahlungen

10.1.4.1. Teilrechnungen

sind nach Eintritt der Voraussetzungen unter Pkt. 10.1.4.2
an den AG weiterzuleiten und dieser hat innerhalb von 21
Tagen nach Einlangen der Rechnung beim AG unter Abzug
eines Skontos von 3% oder binnen 30 Tagen die Rechnung
zu begleichen.

10.1.4.2.. Voraussetzungen fir die Bezahlung der Teil- bzw.
Schlussrechnungen:

Bestatigung des in der Rechnung bezeichneten
Leistungsgegenstandes und Baufortschrittes

durch die Bauaufsicht.

Prufung und Freigabe der Rechnungen binnen 14 Tagen bei
Teilrechnungen, binnen 28 Tagen bei

Schlussrechnung durch die drtliche Bauaufsicht

Es dirfen nur jenen Leistungen abgerechnet werden, die
auch vollstandig ausgefihrt sind.

10.1.4.3. Schlussrechnungen / Teilschlussrechnungen
sind nach Eintritt der unter 10.1.4.2 genannten
Voraussetzungen an den AG weiterzuleiten und

dieser hat innerhalb von 30 Tagen nach Einlangen der
Rechnung beim AG unter Abzug eines

Skontos von 3% oder binnen 60 Tagen die Rechnung zu
begleichen.

- Von der Uberpriften Gesamtsumme der Schussrechnung
wird folgendes in Abzug gebracht:

- der vereinbarte Nachlass (von der Summe exkl.

Mwst.)

- sonstige Abziige (z.B. Ponale, Bauregien, Kosten

etc.

- der vereinbarte Haftriicklass von der Gesamtsumme inkl.
Mwst.

bereits geleistete Akontozahlungen sowie Skonto fiir den
Restbetrag inkl. Mwst.

10.1.5 Macht der AG von einem vereinbarten Skonto bei einer
Teilzahlung oder Teilschlussrechnung keinen Gebrauch, so
bleibt der Skontoabzug fir frihere oder kiinftige Teil- oder
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Schlussrechnungen unberuhrt. Das Recht zum Skontoabzug

bleibt auch dann aufrecht wenn Teilzahlungen (jeglicher Art)
aul3erhalb der Skontofrist erfolgen.

10.2. Mehrwertsteuer

10.2.1. Die Mehrwertsteuer ist in allen Rechnungen als gesonderter
Betrag am Schluss der Rechnung auszuweisen.
Mehrwertsteuer-Abschlagsrechnungen werden vom

Auftraggeber grundsatzlich nicht anerkannt, es sei denn, dass

vor Auftragsvergabe eine andere Regelung getroffen wurde.

10.3. Teilrechnungen

10.3.1. Die Teilrechnungen sind aufsteigend zu verfassen und zu
nummerieren, so dass alle Leistungen seit Arbeitsbeginn

jeweils erhalten sind. Die geleisteten Zahlungen sind in Abzug

zu bringen.

10.3.2. Fur jeden Monat kann maximal eine Teilrechnung einreicht
werden.

10.3.3. Teilrechnungen mussen, so wie die Schlussrechnung, in ihrem
Aufbau genau nach dem Leistungsverzeichnis verfasst werden.
10.3.4. Zahlungen erfolgen grundsétzlich nur im Ausmalf? der
erbrachten Leistungen.

10.3.5. Gepriifte Massen- und Einheitspreise in Teilrechnungen gelten
nicht fir die Endabrechnung.

10.3.6. Teilrechnungen werden von der Bauleitung zur Zahlung nicht
freigegeben, wenn der Auftragnehmer vereinbarte Leistungen

nicht mangelfrei erfillt bzw. vereinbarte Termine nicht einhalt.
10.3.7. Ein eventuell vereinbarter Nachlass und Skonto wird bei
Teilrechnungen bericksichtigt. Bei Teilrechnungen wird als
Deckungsriicklass ein Betrag in Hohe von 10% der
Rechnungssumme zuriickbehalten und dient zur

Sicherstellung von Abrechnungsdifferenzen sowie der

Einhaltung der mit der Durchfiihrung des Bauvertrages
verbundenen Verpflichtungen. Der Deckungsricklass kann

nicht durch unbare Garantien abgeldst werden.

Der Deckungsriicklass wird mit Abnahme der Bauleistung

soweit freigegeben, als er nicht

als Haftriicklass bis zum Ende der Haftzeit riickbehalten

werden muss.

10.3.8. Teilrechnungen werden nur bis zu einer Hohe von 90% der
erteilten Auftragssumme, exklusive Mehrwertsteuer, zur

Zahlung freigegeben.
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10.4. Die Schlussrechnung

10.4.1. Die Schlussrechnung ist unmittelbar nach Baufertigstellung in
Form einer endgultigen Schlussrechnung zu legen. Sdmtliche
Unterlagen zur Prifung dieser Rechnung sind beizulegen. Die
Ubernahmeniederschrift ist der Schlussrechnung beizulegen.
10.4.2. Die Schlussrechnung ist spatestens drei Monate nach
Fertigstellung der gesamten Leistungen des Auftraggebers und
der erfolgten anstandslosen Ubernahme durch den
Auftraggeber bei der Bauleitung einzureichen. Nach Fristablauf
kann der Auftraggeber auf Kosten des Auftragnehmers diese
Abrechnung vornehmen lassen (siehe O-Norm B 2110

Pkt. 2.28.10.

10.4.3. Der Haftriicklass in Hohe von 5 % der Gesamtsumme (inkl.
Mwst.) wird erst nach gemeinsam durchgefihrter
anstandsloser Schlussfeststellung, um deren Durchfiihrung der
Auftragnehmer spatestens 1 Monat vor Ablauf der Haftzeit
anzusuchen hat (wobei es ohne Bedeutung ist, ob der
Haftriicklass in bar einbehalten oder eine Bankgarantie gelegt
wird), freigegeben. Sollten bei der Schlussbegehung Mangel
festgestellt werden, verpflichtet sich der Auftragnehmer, diese
Méngel innerhalb 2 Wochen zu beheben und wird sodann der
Haftriicklass innerhalb weiterer 2 Wochen freigegeben, wobei
der Auftragnehmer die Fertigstellung der Mangelbehebung
schriftlich zu melden hat; diese Fertigstellungsmeldung ist

vom Benutzer des Objektes zu unterfertigen.

Der Haftriicklass kann durch eine Bankgarantie abgelost
werden. Bei der Ablése des Haftriicklasses durch eine
Bankgarantie hat der Auftragnehmer ebenfalls um die
Schlussfeststellung anzusuchen. Sollte ein derartiges
Ansuchen nicht fristgerecht eingereicht werden wird die
Bankgarantie in Anspruch genommen und der einbehaltene
Betrag bis zur ordnungsgemafen Abwicklung nicht zur
Auszahlung gebracht.

10.4.4. Der ausfihrende Auftragnehmer erklart, in Ab&nderung der
Bestimmungen der O-Norm B 2110, nach Legung der
Schlussrechnung keinerlei Anspriiche aus der gesamten
Baufiihrung gegen den Auftraggeber geltend zu machen und
sohin in der Schlussrechnung bei sonstigem Verlust des
Ersatz- und Entgeltanspruches samtliche Leistungen und
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Lieferungen zu verzeichnen.

10.5. Zahlungen

10.5.1. Alle Zahlungen aus dem gegenstandlichen Auftrag erfolgen auf
das bei der .,

Bankleitzahl .,

gefihrte Konto Nummer

des Auftragnehmers.

10.6. Pruffristen

Bei Teil - und Schlussrechnungen gelten die Priffristen It.
ONORM der OBA. Die zuvor angefiihrten

Skontofristen beginnen erst nach einlangen der gepriften Teil-
und Schlussrechnungen beim

Auftraggeber.

§ 11 Garantie und Gewahrleistungspflichten und -fristen

11.1. Der Auftragnehmer gewahrt auf sein Gewerk eine Vollgarantie von 2 Jahren ab mangelfrei
Ubernommenen Anlagen. Die Abnahme und Ubernahme erfolgt durch die OBA und de
Auftragnehmer.

Zur Sicherstellung der Garantie wird auf die Schlussrechnung ein Haftriicklass von 5 %
einbehalten, auf die Garantiezeit + 30 Tage. Der Haftricklass kann mittels Bankgarantie abgeltst
werden.

Die Garantie ist eine Vollgarantie und bezieht sich auf Material, Arbeitszeit und Nebenleistung (
Anfahrt usw.). Nicht in der Garantie enthalten sind Wartungsarbeiten.

11.2. Der Auftragnehmer leistet fur die von ihm ausgefihrten Arbeiten Gewahr auf Grundlage der
allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen und der jeweils geltenden Fassung bezughabender
O-Normen unter der MalRgabe folgender Bestimmungen.

Die Gewahrleistungs- und Rigefrist betragt fir alle Leistungen 3 Jahre, ausgenommen fiir
verdeckte Mangel 10 Jahre sowie fur Isolierglas betragt die Frist 5 Jahre. Die Berechnung erfolgt
vom Tage der schriftlichen Ubergabe der Leistungen an den Bauherrn.

11.3. Die vorzeitige Auszahlung der Garantiesumme hat keinen Einfluss auf die
Gewabhrleistungspflichten und

-fristen, inshesondere wird hierdurch nicht anerkannt, dass bis zu diesem Zeitpunkt keine Mangel
aufgetreten oder erkannt sind.

11.4. Wenn der Auftraggeber vor Ablauf der Garantie- und Gewahrleistungsfrist Garantie oder
Gewabhrleistung fordert, so wird die Frist zur gerichtlichen Geltendmachung des
Gewabhrleistungsanspruches um 1 Jahr erstreckt.

11.5. Innerhalb der in Punkt 1 genannten Fristen auftretende Mangel sowie durch diese Mangel
verursachte Schaden sind kostenlos vom Auftragnehmer in Katastrophenfallen sofort zu
beheben, ansonsten ist binnen 5 Tagen nach einfacher Aufforderung, mit der Behebung zu
beginnen. Wird einer diesbezliglichen Forderung nicht termingerecht Folge geleistet, steht dem
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Auftraggeber das Recht zu, diese Schaden ohne Uberpriifung der Kostenwiirdigkeit durch Dritte
auf Kosten und Gefahr des Auftragnehmers beheben zu lassen.

Einmalige Aufforderungen und Kontrollen der Mangel (sowohl wahrend der Bauzeit als auch der
Gewabhrleistungsfrist) werden von der OBA kostenlos durchgefiihrt. Zusétzliche Aufwendungen
werden gem. GOA abgerechnet und von der Sicherstellung des AN abgezogen.

Behauptet der Auftragnehmer, dass die aufgetretenen Mangel nicht von ihm zu vertreten sind, so
trifft ihn hiefur die Beweispflicht. Unabh&ngig von der Frage wer letztendlich zur Kostentragung
heranzuziehen ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet die notwendige Mangelbeseitigung innerhalb
der vorbeschriebenen Fristen durchzufiihren.

11.5. Die Gewabhrleistungsfrist beginnt fur einen behobenen Mangel neu mit dem Tag der
Fertigstellung und deren Abnahme.

§ 12 Besondere Pflichten des Auftragnehmers

12.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die ibernommenen Arbeiten und Lieferungen genau
nach den genehmigten Planen und allfélligen Vorausmaf3en, den im Angebot enthaltenen
Vorbemerkungen und diesen Allgemeinen Vertragsbedingungen solide, fach- und sachgemag,
nach den anerkannten Regeln und den letzten Erkenntnissen der Technik auszufiihren.

12.2.1. Der Auftragnehmer ist ferner verpflichtet, die MalRe der ihm von der Bauleitung
Ubergebenen Zeichnungen und Behelfe vor Beginn der betreffenden Arbeiten zu Gberprifen, an
der Baustelle selbst zu vergleichen und allfallige Unklarheiten und Fehler sofort der Bauleitung
des Auftraggebers zu melden. Auf3erdem sind bei allen Einbauarbeiten rechtzeitig die
notwendigen Naturmaf3e am Bau zu nehmen. Kosten, welche durch Nichtbeachtung dieser
Verpflichtung entstehen, gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

12.2.2. Der Auftragnehmer hat sich jeweils vor Beginn seiner Arbeiten davon zu tiberzeugen,
dass er dieselben ohne Schaden und Mangel deren Ursache in der Vorarbeit anderer
Unternehmen liegt, ausfiihren kann. Etwaige Einwéande sind vor Beginn der Arbeiten schriftlich
geltend zu machen. Nachtragliche Einwendungen kénnen nicht beriicksichtigt werden.

12.3. Ferner ist der Auftragnehmer verpflichtet,

12.3.1. eine der GroR3e und dem Umfang des Bauvorhabens entsprechende sachverstandige
Aufsicht ganztatig am Bau zu stellen; eine Anderung in der Aufsicht ist dem Auftraggeber
rechtzeitig bekanntzugeben.

12.3.2. den Anordnungen der Bauleitung des Auftraggebers Folge zu leisten. Der Auftragnehmer
wird von der Erfiillung der ibernommenen Verpflichtungen jedoch in keinem Falle entbunden,
wenn die Kontrolle der Bauleitung des Auftraggebers in irgendeinem Punkte aus irgendeinem
Grunde nicht rechtzeitig oder nicht vollkommen erfolgte;

12.3.3. die Zufahrtswege, Baustral3en sowie die anliegenden Gehsteigflachen, Zu- und
Uberfahrten von baubedingten Verschmutzungen sowie von Schnee laufend und unentgeltlich zu
reinigen;
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12.3.4. alle behordlichen An- und Abmeldungen, insbesondere fiir Baubeginn, Anschluss an
Kanal- und Wasserleitungsrohre, Fundament- und Kanalbeschauungen, Eisenabnahmen,
Rohbaubeschauungen, Kaminbefunde etc. nach Maf3gabe der jeweils geltenden Bestimmungen
rechtzeitig und verantwortlich zu veranlassen;

12.3.5. seine Geriste, Konstruktionen usw. entsprechend den Vorschriften der
Dienstnehmerschutzverordnung und der Baupolizei herzustellen. Benutzt der Auftragnehmer
vorhandene Geriste eines anderen Auftragnehmers, so geschieht das auf eigenes Risiko;

12.3.6. Lagerplatze und Hilfsmontagen sowie Baubuden usw. gemeinschaftlich mit den tbrigen
Auftragnehmern von Baubeginn an so festzulegen, dass gegenseitige Stérungen oder
Anderungen wahrend der Bauzeit vermieden werden. Derartige Platze und Einrichtungen sind,
wenn sie die Arbeiten am Bau behindern, sofort nach Aufforderung der Bauleitung auf eigene
Kosten zu rAumen oder zu entfernen. Werden dem Auftragnehmer Lagerraume oder sonstige
Réaume zur Verfugung gestellt, so tibernimmt der Auftraggeber keine Haftung fir die
eingelagerten Gegenstande. Fur die Verschlie3ung, Beleuchtung und Heizung sowie Bewachung
der Rdume hat der Auftragnehmer selbst zu sorgen.

12.3.7. selbstandig mit den Firmen Fihlung zu halten, die in Verbindung seiner Arbeit oder
anschlieRend daran weitere Leistungen und Lieferungen am Bauvorhaben auszufiihren haben,
damit auch deren Malie oder sonstige Angaben gebuhrend beachtet werden und eine fehlerhafte
Ausfiihrung ausgeschlossen ist.

12.3.8. wahrend der ganzen Bauzeit bis zur Abnahme seiner Arbeiten die alleinige und
ausschlieBlich zivil- und strafrechtliche Verantwortung, besonders auch fiir alle Unfalle, die durch
Vorsatz oder Fahrlassigkeit, insbesondere durch Nichtbefolgen bestehender Vorschriften
entstehen, zu tragen. Er haftet persdnlich nicht nur fir sein eigenes Verschulden, sondern auch
fur das Verschulden der Personen, die mittelbar und unmittelbar in seinem Dienste stehen. Er
haftet fur alle Anspriiche, die aus solchen Anlassen von irgend jemand gestellt werden. Er hat
auRerdem den Auftraggeber von allen Anspriichen freizuhalten, die aus irgendeinem
Rechtsgrund wegen derartiger Ansprtiche erhoben werden kénnen. Dem Auftraggeber
gegenuber kann sich der Auftragnehmer nicht darauf berufen, dass er bei der Auswahl seiner
Angestellten und Arbeiter die erforderliche Sorgfalt beachtet habe.

Sollten dennoch, aus welchem Titel auch immer, Anspriiche gegeniiber dem Auftraggeber
geltend gemacht werden, so ist dieser berechtigt hiefiir Regress beim Auftragnehmer zu nehmen.

12.3.9. auf Verlangen des Auftraggebers folgende Unbedenklichkeitserklarung und Nachweise
abzugeben:

a) des Finanzamtes fur ordnungsgemafe Zahlung der Steuern,
b) der Krankenkasse iber ordnungsgeméafRe Zahlung der Krankenkassen- und Sozialbeitrage,

einer anerkannten Versicherungsanstalt tilber Abschluss und Giiltigkeit einer entsprechenden
Haftpflichtversicherung,

Konzessionsdekret.

12.4. Vom Bauherrn wird nur das mangelfreie, schliisselfertige Bauwerk tibernommen.
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Fir alle Schaden die bis zur Ubernahme durch den Auftraggeber auftreten, trifft die alleinige
Sach- und Preisgefahr den Auftragnehmer.

Fir alle Schaden, die bis zu diesem Zeitpunkt auftreten, ist der Auftragnehmer haftbar und hat sie
auf seine Kosten zu beheben oder beheben zu lassen.

Der AG schliel3t eine Bauwesensversicherung ab. Der AN verpflichtet sich die anteiligen Kosten
entsprechend der Bruttoauftragssumme zu Ubernehmen. Der aus dem Angebot errechnete
Betrag wird bei der 1. Abschlagsrechnung in Abzug gebracht und bei der Schlussrechnung
entsprechend der Schlussrechnungssumme abgerechnet. Ebenso werden die dem Auftraggeber
erwachsende Kosten aus sdmtlichen Schaden, deren Verursacher nicht festgestellt werden kann
(wie z.B. Glasbruch, Kanalverstopfung usw.), im Verhaltnis zum Gesamtauftragsvolumen
prozentuell aufgeteilt und bei Schluss-abrechung in Abzug gebracht (siehe O-Norm B 2110 Pkt.
2.42).

Das Gleiche gilt fur Kosten, welche durch erforderliche Baureinigung, Schneerdumung u. dgl. am
Objekt erforderlich sind. Sollten RAumungen fur einzelne Firmen notwendig sein, sind diese von
den Firmen direkt durchzufuihren bzw. werden die anfallenden Kosten diesen Firmen angelastet.

12.5. Der Auftragnehmer ist dartber hinaus verpflichtet, samtliche Abnahmebescheinigungen
sowie Befunde und Beschauungen fiir seine Arbeiten beizubringen und alle damit verbundenen
Kosten zu tibernehmen.

12.6. Vom Zeitpunkt der Einrichtung der Baustelle an bis zum letzten Arbeitstag ist von allen
Auftragnehmern ein Bautagebuch zu fiihren, welches auf der Baustelle aufliegen muss und
folgende Eintragungen zu enthalten hat:

Arbeiterstand, Anzahl der Arbeitsstunden, Arbeitsleistung, Witterung, Temperatur, besondere
Vorkommnisse, Arbeitsbehinderung und Ausmale, die zu einem spateren Zeitpunkt nur mehr
schwer feststellbar sind.

Die Eintragungen in das Bautagebuch sind taglich vorzunehmen. Sie werden nur anerkannt,
wenn sie von der ortlichen Bauleitung das Auftraggebers bestétigt sind.

12.7. Arbeitswege, Zufahrtswege, Anschlisse:

Wenn nichts anderes vereinbart ist, hat der AN der Baumeisterarbeiten fur die
Lagerungsmdglichkeiten und Zufahrtswege sowie fiir die erforderliche Verteilung des Stroms,
Wasser, Abwasser und Gas ab dem jeweiligen Hauptanschluss auf der Liegenschaft ohne
gesonderte Verglitung zu sorgen.

Die Zufahrtswege und Lagerflachen sind vom AN der Baumeisterarbeiten herzustellen, in Stand
zu halten, und allen am Bau tatigen Professionisten zur Verfligung zu stellen. Diese haben sich

Uber die Nutzung der Zufahrtswege und Zuteilung der Lagerflachen (Ladetatigkeit) mit dem AN

der Baumeisterarbeiten ins Einvernehmen zu setzen.

§ 13 Materialanlieferungsvertrage
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Die vom Auftragnehmer mit anderen Lieferanten und Unternehmen abgeschlossenen Vertrage
Uber Materialanlieferungen bzw. Rechnungen aus dem erteilten Auftrag hat der Auftragnehmer
dem Auftraggeber auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen.

§ 14 Abtretungen, Subunternehmen, Arbeitsgemeinschaften, Aufrechnungsrecht

14.1. Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, seine Forderungen aus diesem Vertrag an Dritte
abzutreten oder zu verpféanden.

14.2. Desgleichen ist der Auftragnehmer nicht berechtigt, die ihm erteilten Auftrdge ganz oder
teilweise Dritten weiter zu Gibertragen oder ganz oder teilweise durch Dritte ausfihren zu lassen,
wenn die Vertragsvereinbarung nichts anderes vorsieht.

Ausgenommen davon sind Vertrage auf Haupt- und Generalunternehmerbasis.

14.3. Bietergemeinschaften:

Bietergemeinschaften haben bereits mit der Angebotsabgabe eine Erklarung abzugeben, dass
Sie im Auftragsfalle die Leistung als Arbeitsgemeinschaft erbringen werden.

Fur Auftrage, die an Arbeitsgemeinschaften vergeben werden, haften die einzelnen Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft als Gesamtschuldner.

14.4. Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt Forderungen das Auftraggebers mit ihm angeblich
oder tatséchlich zustehende Forderungen gegentiber dem Auftraggeber, aus welchem Titel
immer, gegenzurechnen.

14.5. Sollten mit ausdriicklicher Zustimmung durch den Auftraggeber Subunternehmer
beschaftigt werden kénnen, ist der Auftragnehmer verpflichtet samtliche Forderungen aus diesen
Bedingungen an seine Subunternehmer zu tberbinden und die daraus entstehenden Rechte und
Verpflichtungen auf Verlangen des Auftraggebers an diesen abzutreten.

Ungeachtet einer vom Auftraggeber genehmigten Beauftragung von Subunternehmern haftet
jedoch der Auftragnehmer zu ungeteilter Hand fir die fristgerechte und ordnungsgemafle
Ausfiihrung des von ihm Gbernommenen Auftrages und fur alle aus den Beauftragungen von
Subunternehmern gegebenenfalls entstehenden Schaden.

§ 15 Ricktritt vom Vertrag

Wenn der Auftragnehmer (oder von mehreren gemeinschaftlich Beauftragten auch nur einer)
stirbt, Uber sein Vermdgen ein Insolvenzverfahren erdffnet wird oder die Einleitung eines
Konkursverfahrens mangels kostendeckenden Vermdgens abgewiesen wird, er entmindigt wird,
die Gewerbeberechtigung verliert, sein Unternehmen ganz oder Giberwiegend verauf3ert oder
ganz aufgibt, ist der Auftraggeber berechtigt, den Ricktritt vom Vertrag zu erklaren. Das gleiche
Recht steht dem Auftraggeber zu, wenn sich nachtraglich herausstellt, dass diese Umsténde
bereits zur Zeit des Zuschlages vorhanden waren, und zwar innerhalb von 14 Tagen ab
Kenntnisnahme derartiger Umstéande.
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Wird vom Auftraggeber aufgrund der vorstehenden Bestimmungen der Riicktritt vom Vertrag
erklart, so haftet der Auftragnehmer oder dessen Rechtsnachfolger dem Auftraggeber fir alle
daraus entstehenden Schéaden.

Sollte der Auftragnehmer in irgendeiner Hinsicht seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht voll
nachkommen, so ist der Auftraggeber berechtigt, unter Festsetzung einer angemessenen
Nachfrist zur Vertragserfillung, fir den Fall deren Nichteinhaltung den Riicktritt vom Vertrag zu
erklaren, restliche oder fehlende Arbeiten von Dritten auf Kosten und Gefahr des Auftragnehmers
ohne Uberpriifung der Preiswiirdigkeit ausfiihren und beenden lassen und sich an dessen
bisherigen Leistungen und Lieferungen sowie nach Mal3gabe der allgemeinen gesetzlichen
Bestimmungen voll schadlos zu halten.

Wird der Vertrag zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer vor seiner Erfullung
aufgeldst, ohne dass der Auftraggeber die Grinde hiefiir zu vertreten hat, so erwéchst daraus
dem Auftragnehmer gegentber dem Auftraggeber kein Anspruch auf irgendwelche
Entschadigungen.

Die bis zum Zeitpunkt der Aufldsung des Auftrages ausgefihrten Leistungen und Lieferungen des
Auftragnehmers werden auf Grund des Anbotes abgerechnet.

Der Auftraggeber ist berechtigt die sich hieraus ergebenden Anspriiche des Auftragnehmers
solange einzubehalten, bis feststeht, ob aus der vom Auftragnehmer zu vertretenden Auflésung
des Vertrages dem Auftraggeber Schéaden entstehen und die Forderungen des Auftragnehmers
mit den dem Auftraggeber erwachsenen Schaden gegenzurechnen.

§ 16 Nebenbestimmungen

Auftrage werden nur schriftlich erteilt. Jegliche miindliche Vereinbarung, Anderung oder Zusétze
zu einem bestehenden Auftrag haben nur Giiltigkeit, wenn sie vom Auftraggeber schriftlich
bestatigt werden.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle Verpflichtungen aus dem Auftragsverhaltnis auf seinen
jeweiligen Rechtsnachfolger bzw. seine Erben zu tberbinden.

§ 17 Gerichtsstand

In allen Streitfallen unterwerfen sich die Parteien gemaf § 104 JN der ausschlie3lichen
Gerichtsbarkeit des Bezirksgerichtes Innsbruck und verzichten auf ihren etwaigen anderen
Gerichtsstand. Solange eine Streitsache bei einem Gericht anhangig ist, darf die Baufiihrung, falls
sie noch im Zuge ist, nicht unterbrochen oder beeintrachtigt werden.

§ 18 Glltigkeit der Vertragsbedingungen
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Sollten einzelne Punkte dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen unwirksam sein oder werden,
so wird die Giiltigkeit der Vertragsbedingungen im tbrigen davon nicht berihrt und verpflichten
sich die Vertragsparteien zur sinngemalfen Vertragserganzung.

Technische Vorbemerkungen

Allgemeine technische Vorbemerkungen
Allgemeine Ausfuhrung:

1. Es durfen nur genormte Werkstoffe verwendet werden , wobei in Bezug auf Materialien und
deren Verarbeitung die einschlagigen DIN und EU - Norm in der letztgiltigen Fassung
maf3gebend sind.

2. Prinzipiell sind alle Gerate und Verbauten an die Versorgungsleitungen anzuschliel3en . Die
Installationen sind vom Auftragnehmer exakt bekanntzugeben. Nach Auftragserhalt benétigt der
Auftragnehmer 7 Tage zur Erstellung des Installationsplans wobei der beiliegende Plan auch auf
Datentrager zur Verfiigung gestellt werden kann.

Folgendes Datenformat kann zur Verfligung gestellt werden. dxf dwg ACAD R 2005 oder héher

3. Samtliche thermischen Gerate und Gerate miissen ein DIN Priifzeichen oder TUV -
Prufzertifikat sowie ein CE- Kennzeichen aufweisen.

4. In die Einheitspreise sind folgende Leistungen mit einzurechnen :

erforderliche Geratschaften inkl. Betriebsmittel die zur Erstellung der Leistung notwendig sind alle
Transportleistungen , Auf - und Abladen , Vertragen , eventuelle Zwischenlagerung an Ort und
Stelle . Abtransport aller Verpackungsmaterialien Uberpriifen der Projektplane Uberpriifen und
anpassen der bereits erstellten Installationsplane + Sockelplane Uberpriifen der NaturmaRe,
Erstellen von Werkplanen Probebetrieb Gereinigte und betriebsfertige Ubergabe der
Kichenbereiche Einschulung des Bedienungspersonals Dokumentationsunterlagen 3 - fach mit
Bestandsplanen, I-Planen, CE - Zertifikate, Bedienungsanleitungen Reinigungs- und
Wartungsanleitungen

5. Aufmal3 Die Abrechnung erfolgt nach dem LV, den davon abgerufenen , gelieferten und
aufgestellten Positionen Mal3abweichungen die durch das Naturmaf3 bedingt sind und deren
Abweichung +/- 150 mm Uberschreitet sind vor Erstellung und Lieferung schriftlich bei dem AG
anzuzeigen

6. Leistungserstellung Die Bauherrschaft behalt sich das Recht der Teilvergabe vor. Fallen bei
der Ausfiihrung der Arbeiten Positionen ganz oder teilweise weg, so gibt dies dem Auftragnehmer
keinerlei Recht auf irgendwelche Forderungen.

7. Grundlagen Als Grundlage zum Auspreisen des nachstehenden LVs Gastroeinrichtung dienen
beiliegende Plane mit der Bezeichnung: PQ_AUSSR_RBGABELHOFEN....

8. Geratespezifikationen

Leistungsangaben bei Geréaten : Die angegebenen Leistungsangaben der Gerate sind als
Richtwerte zu verstehen , wobei der Richtwert als unterste Grenze anzusehen ist.

Abmessungsangaben sind bindend mit Ausnahme der Geratetiefe , wie nachstehend angefihrt.
Wenn herstellungsbedingt die Gerateabmessungen nicht mit den geforderten Abmessungen ber
- einstimmen ist dies genau in den dafiir vorgesehenen Feldern im LV auszufillen. Die jeweilige
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Gesamtlange der Verbauten ( z.B. Pos 1.1 ) L= 300 ) sind bindend .

Weisen Geréte eine bessere oder schlechtere Ausstattung als geforderte auf , ist dies mit
genauen , Ubersichtlichen Beschreibungstexten auf LV - Standard zu dokumentieren. ( Prospekte
alleine reichen nicht aus !')

9. Garantie- und Gewahrleistungsausschluss

Sollten nachstehend angebotene Gerate im Betrieb regelmaflige Wartungen benétigen um die
geforderte Garantie- und Gewahrleistungsfristen einhalten zu kénnen sind diese in einem
beizulegenden Beleitschreiben Explizit anzufiihren, ebenfalls die notwendigen Wartungsinterwalle
und der Wartungsumfang. Fir nicht angefiihrte Gerate gelten die Garantie- und
Gewabhrleistungsfristen It. Bestimmungen.

Besondere technische Vorbemerkungen
EDELSTAHLVERARBEITUNG:
1.) Arbeitsplatten:

Arbeitsplatte in Chrom-Nickel-Stahl W. Nr.:1.4301, Materialstarke mind. 1,5 mm , mit einer
Tragerplatte unterfiittert , naht - und fugenfrei hergestellt. Die Unterseite der Arbeitsplatte ist
vollkommen wasserdicht geschlossen, die Oberflache ist ebenfalls in CNS. Das verwendete
Material zur Unterfitterung Rollkante vorne sowie Rollkante hinten min. 15 mm Kugelecken bei
Wandhochzug min. 5 cm

Arbeitsplatten mit einer Wassernase zum Unterbau ausgefiihrt. Die Arbeitsplatte ist am hinteren
Wandanschluss mit einer fix an die Arbeitsplatte angearbeiteten , fugenlosen Wandzarge 100/20
mm zu versehen. Arbeitsplattenverbindungen sind generell fugenlos verschweil3t und verschliffen
. Ausnahmen sind Geratespezifische Verbindungselemente. Dabei sind zulassig Stecknéhte, fett
und wasserdichte Spezialverbindungen, diese sind jedoch mit genauen Detailzeichnungen zu
dokumentieren, damit die Verwendbarkeit beurteilt werden kann. Im Nass- bzw. Spiil- Bereich ist
ein Wulst- Rand aus zu fihren.

Becken , Tropftassen usw. werden fugenlos in die Arbeitsplatte eingeschweil3t und verschliffen.
Ausschnitte bei Durchfihrungen fiir Sanitér - und Elektrikeranschlisse sind in die Einheitspreise
einzurechnen . Durchfiihrungen durch die Arbeitsplatte sind 100% wasserdicht auszufuhren,
offenes Unterfitterungstragermaterial ist unzulassig.

Bei Gerateanbauten und Einbauten : Die Arbeitsplatte ist auch bei Geraten in einem Stlick zu
fertigen , Geréate sind fugenlos in die Arbeitsplatte zu integrieren. Nur mit Schweil3punkt und
Silikon ausgefiuhrte Fugenverbindungen zu Geréten sind nicht zulassig !

Arbeitsplatten beim Herdblock sind Verzugs uns verwindungssteif auszufuhren Unterfitterung

mittels Pressspanplatten sind nicht zuléssig Unterfltterung mittels CNS Unterkonstruktion ist
herzustellen Materialstarke min.3 mm.

Nachweise Uber das Brandverhalten B1 Baustoffklasse DIN 4102-1 - Prifnorm EN ISO
9239-1 ist zu erbringen.

2.) Unterbauten:

Baranlage Ausfiihrung in HS Standard

Zugrundegelegt ist die Normen DIN 18865-9
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- Auflagebolzen als Zwischenbordtrager (3 Hohenverstellungen)

Komplett in Chrom - Nickel - Stahl W Nr. 1.4301 Materialstarke mind. 1 mm in selbsttragender
Bauweise ausgefuihrt Arbeitsschranke bestehen aus 3 - seitig geschlossenem Schrankraum und
einem hohenverstellbarem Zwischenbord . Arbeitstische mit Formrohrgestellen - bei
Formrohrstdlien Schweil3ung unbedingt allseitig - offene Fugen sind nicht zuldssig ! Boden - und
Zwischenborde sind bei Tischen fix eingeschweil3t . Fligeltiren und Ladenblatter in
doppelwandiger Ausfiihrung ebenfalls in Chrom - Nickel - Stahl im oberen Rand mit versenkt
eingearbeiteter durchgehender Griffleiste , alle Sto3punkte des Bleches die durch den
Biegevorgang entstehen sind zu verschweiRen und zu verschleifen . Fligeltirscharniere sind
selbstschlieRend mit einem Offnungswinkel von 165 °.

Ladenschienen in Chrom - Nickel - Stahl 2/3 Ausziige , wenn im LV gesondert angefuhrt , dann
sind Vollausziige auszufihren. Tragkraft :... kg Bei GN - Ladenausziigen sind generell
Vollausziige aus Chrom - Nickel - Stahl zu verwenden , sodass der komplette GN - Einsatz
problemlos eingesetzt und herausgenommen werden kann .

Tragkraft :... kg

Schiebeturen in doppelter Ausfiihrung , mit massiven Edelstahl Kugelfihrungen die
ausschlief3lich oben montiert werden , unten wird das Bodenbord ohne Unterbrechung glatt
herausgezogen . Schiebetirenfiihrungen im Bodenbereich sind nicht gestattet !! Griffelement wie
zuvor beschrieben .

3.) Kihleinheiten: H2

Korpus komplett in Chrom- Nickel - Stahl W Nr. 1.4301 in doppelwandiger Ausfihrung 100%
FCKW - frei ( mit Cyclopenthan ) mit PU- Schaum mind. 40mm isoliert . Korpuskonstruktion in
selbsttragender Ausfiihrung . Tatsachliche Isolierstarke = Tatsachlicher K-Wert = Treibmittel =
Bei den Offnungen ( Laden und Tiren) ist unbedingt eine thermische Unterbrechung zu
installieren , damit Schwitzwasser in diesen Berreichen vermieden wird.

Ein Systemschnitt durch diesen Bereich mit der thermischen Trennung istin M 1 : 20 beizulegen !

Bodenbord glatt mit Gefélle zum zentralen Abfluss , Ubergang vom Bodenbord zu den
Seitenwéanden fugenlos !

Ladenelemente in doppelwandiger Ausfiihrung mit PU- Schaum ( 100% FCKW - frei isoliert ) mit
durchgehend versenkter Griffleiste , mit Magnetdichtungsprofilen ( austauschbar ) verschlossen.
Ladeneinsétze gelocht mit fixem Boden in GN 1/1 zum Einhadngen von GN - 1/1 Behélter
gerichtet. Je Schubladenstock mit 2 Laden sind je Lade ein GN - 1/1 200 mm Behélter mit
einzurechnen Je Schubladenstock mit 3 Laden sind je Lade ein GN - 1/1 150 mm Behalter mit
einzurechnen

Ladenauszige kugelgelagert in CNS - als Vollauszuge ausgefihrt . Turblatter bei gekihlten
Fachern wie Laden ausgefuhrt.

Je Fach GN - 1/1 sind 5 Paar in der Hohe verstellbaren Auflageschienen eingebaut. Der Rahmen
fur die Auflageschienen ist zu Reinigungszwecken komplett ausnehmbar.

Kaltetechnische Einrichtung im Pult eingebaut : Schutzbeschichtete Umluftverdampfer in CU - Alu
mit einer Kalteleistung von min 130 W bei to -10°C je Kiihlabteil GN - 1/1 oder Verdampfer mit
CNS - Rohren. Mit Tauwassertropftasse in Edelstahl inkl. Ablaufstutzen in Edelstahl
Kaltemittelverrohrung in Cu und Tauwasserabfluss in Polokal ( mind. 30 mm ) zur zentralen
Installationseinheit geflihrt. Expansionsventil fiir Kaltemittel R 449a (Tatsachlich verwendetes
Kaltemittel muss nach Auftragsvergabe mit der Kéaltefachfirma abgestimmt werden - Betrifft nur
Kihlpulte mit externem Aggregat ) 2 Stk. Absperrventile ( Flussigkeitsleitung und Saugleitung )

Offnungen fir Installationen sind nach erfolgter Installation mit PU - Schaum auszuschaumen und
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mittels Chrom - Nickel - Stahl - Blech zu verblenden .

Weiters ist eine elektronische Regeleinheit in das Pult eingebaut, welches die
Innenraumtemperatur des Pultes regelt und, die Abtauzeiten. Die Regeleinheit ist fix fertig It.DIN
Normen verkabelt , ( Ventilator Anschluss Magnetventil, Fihler inkl. Verkabelung), sodass nur
noch die Zuleitung anzuschliel3en ist.

Nachweise Uber das Brandverhalten B1 Baustoffklasse DIN 4102-1 - Prifnorm EN ISO
9239-1 ist zu erbringen.

5.) Sockel:

Geratesockel H = 35 mm, oder gesonderte Hohenangabe im LV direkt bei der Position
entnehmbar Komplett aus CNS Materialstarke : min. 2 mm direkte Montage auf dem Estrich
Verformungssteife und Tragfeste Konstruktion Teilung bzw. Versteifung der Unterkonstruktion ist
an die Installationen anzupassen Sockel missen die gesamte Last des Verbaus tragen kénnen

6.) Andere Ausfiihrungen:

Ausfuhrungsmerkmale , welche nicht mit den angefiihrten Punkten konform gehen , miissen hier
angefuhrt werden . Die Ausfuhrungen sind nach Mdglichkeit mit genauen Beschreibungen und
Prospekten zu dokumentieren. Eine Bekanntgabe zu einem spéteren Zeitpunkt wird nicht
akzeptiert !

7.) Installationseinfiihrung in den Schrankraum: Installationseinfiihrung in den Schrankraum durch
das Bodenblech, rund um den Ausschnitt aufgestellter Rand mit einer mind. Héhe von 15 mm.
Rand mit einer Schutzleiste versehen oder umgebdérdelt.

Scharfe Blechkanten sind unzulassig.
Einflhrung der Installationen durch die Rickwand, mit rundumlaufenden Kantenschutz.

Durch Installationseinfiihrung muss der Schrankraum trotzdem als solcher nutzbar bleiben, die
Funktionen von hdhenverstellbaren Zwischenborden muss trotzdem gewabhrleistet bleiben.

Nachweise Uiber das Brandverhalten B1 Baustoffklasse DIN 4102-1 - Prifnorm EN ISO
9239-1 ist zu erbringen.
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01

0101

010101

010102

Baranlage

Rickwandverbau

Verbauten

Abmessungen:
5760 x 630 x 940 mm (inkl. Arbeitsplatte und CNS Sockel).

Beschreibung erfolgt von links nach rechts,
Unterbauten bestehend aus:

1000 mm Arbeitsschrank mit Bodenbord und héhenverstellbaren Zwischenbord, dariiber

befinden sich 2 Stk. Schubladen (nebeneinander angeordnet), wobei eine Schublade als

"Sudlade" ausgefihrt wird. Vorderfront mittels 2 Stk. Fligeltiren verschlossen.

¢ 1000 mm Arbeitsschrank mit Bodenbord und héhenverstellbaren Zwischenbord,
Vorderfront mittels 2 Stk. Flugelttiren verschlossen. Inkl. Anpassungen It. Naturmalf (Saule
im Unterbau).

» 1000 mm Arbeitsschrank mit Bodenbord, Vorderfront mittels 2 Stk. Fligeltiiren

verschlossen, Unterschrank gerichtet fir den Einbau von 2 Stk. nachstehend

beschriebenen Waschbecken.

* 500 mm Ladenstock mit 3 Stk. vollherausziehbaren Werkzeugschubladen.
¢ 1000 mm Arbeitsschrank mit Bodenbord und hdhenverstellbaren Zwischenbord,
Vorderfront mittels 2 Stk. Flugeltliren verschlossen.

* 1200 mm Freiraum fir 2 Stk. nachstehend beschriebene untertisch Kiihlschranke.
* 20 mm Seitenblech.

.................................... 1 PA

Granitarbeitsplatte

Granitarbeitsplatte

Abmessungen:

5760 x 650 x 30 mm (inkl. s&mtlicher Ausschnitte fur die nachstehend beschriebenen Einbauten.
inkl. Leitungsdurchfiihrung unter der Kaffeemaschine (100 x 50 mm oder Bohrung DM 80mm).

Abmessungen laut Naturmass

Ausfiihrung laut Vorbemerkungen. Fabr. und Farbe sind vor Bestellung mit dem Bauherrn
abzustimmen.
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Preisbasis: Nero Assolutto

inkl. sémtlicher Ausschnitte und Bohrungen laut Plan hergestelit.

alle sichtbaren Kanten und Flachen geschliffen
Vorderkanten gefast

inkl. Wischleiste der Wand entlang

Inkl. Anpassungen It. Naturmaf3 bzw. It. Plan.

.................................... 1 PA

neroassoluto_gebuerstet

010103 CNS Arbeitsplatte
E
CNS Arbeitsplatte
Abmessungen:

5760 x 650 x 40 mm

Abmessungen laut Naturmass

* Inkl. naht und fugenlos eingeschweil3ten Waschbecken (370 x 340 x 200 mm) sowie einer
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naht und fugenlos eingeschweil3ten Tropftasse (400 x 220 x 30mm) inkl.
herausnehmbaren Lochblecheinsatz.

* inkl. sdmtlicher Bohrungen fir Armaturen.

* Inkl. Leitungsdurchfiihrung unter der Kaffeemaschine (100 x 50 mm oder DM 80 mm) inklI.
10 mm rundum Hochkantung dichtverschweif3t.

« inkl. 100 mm Wandhochzug rundumlaufend, It. Vorbemerkgungen.

.................................... 1 PA * x % x %

neroassoluto_gebuerstet

010104 Einhebelmischerarmatur

Hebel-Tischmischer 1/2 " inkl. Bohrung ( 35 mm)

Ausladung 250 mm, Auslaufh6he 150 mm

mit Schwenkauslauf 180°, Keramikscheibentechnik

Verschraubung 1/2"x 10 mm

Fabr..............

Mod.:............

.................................... 1 Stk
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010105

010106

010107

Waschbecken
Abmessungen geplant angeboten
Lange 370mm
Breite 340 mm
Hohe 200mm
Ausfiihrung

Becken nahtlos eingeschweil3t. Das Becken tiefgezogen.
Becken mit Ventilpragung 1%", mittig hinten.
Komplett mit Siebventil 1 1/2".

.................................... 1 Stk

Einbautropftasse 400 x 220 ohne Dusche
Einbautropftasse 400 x 220 ohne Dusche

Tropftasse zum Einbau von Oben

Aus CNS gefertigt

inkl. herausnehmbaren CNS Gittereinsatz

inkl. naht und fugenlos eingeschweildten Ablaufstutzen

.................................... 1 Stk

Heisswasser Armatur

Kochendwasserautomat- Teebar

Der Kochendwasserautomat ist geeignet fir Tee- und Einbauktichen und liefert gefiltertes,
kochend heil3es und frisches Leitungswasser aus einer speziellen Armatur.

Wahrend das Gerat unsichtbar unter der Spile installiert ist, wird das Wasser tUber die Armatur
entnommen. Diese wird zusatzlich zur Kiichenarmatur oder auch separat mit einem flachen
Ablauftableau an beliebiger Stelle platziert.

Es steht jederzeit kochend heil3es oder frisches Trinkwasser auf Tastendruck zur Verfligung.
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010108

Technische Angaben:

 Untertisch-Trinkwassersystem, liefert auf Tastendruck gefiltertes kochend heiRes Wasser
sowie gefiltertes Leitungswasser

Elektronische Entnahmearmatur mit Tastenbedienung

Funktionsanzeigen und Sicherheitstaste als Verbriihungsschutz

Elektronische Temperaturregelung

Das Gerat wird serienmaf3ig mit einer leicht auswechselbaren Feinfilterpatrone mit
Aktivkohleblock geliefert, die Schadstoffe > 0.2 Mikrometer herausfiltert, den
Wassergeschmack verbessert und Verkalkung vermindert.

e Leckageschutzsystem
« Kompaktes Untertischgerét in weil3
e Leistung: 1,84 kW 230V ............ KW ... .......... \%
e ca. 120 Tassen/h Kochendwasser . ........... Tassen
e Abmessungen (Hx B x T):33,8x21,2x269cm............ X Xouon..
...... mm
Mod.:............
Fabr.:............

.................................... 1 Stk

Espressomaschine Siebtrager 2 gruppig

Espressomaschine, halbautomatisch, 2-gruppig, ausgeristet mit Turbosteam fir Espresso, Café
Creme, Cafe Latte, Latte Macchiato und Cappuccino

Ausfuhrung geplant angeboten

Stundenleistung 240 Tassen pro Bruhgruppe — ............
Kesselinhalt 17,5 Liter
Nennleistung 47kW
Netzanschluss 400v
Sicherung 3x16A

3 /8" min. 0,2 MPa bei

Wasserzulauf Fliessdruck bei 2 /min.

Wasserablauf DN19 mit Schlauch ~ ............
Gewicht 73kg
Abmessungen

Breite 760mm
Hohe 558 mm L.
Tiefe 547 mm
Ausfiihrung
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Dampf-/ HeiBwasserkessel aus Kupfer gefertigt.

Seitenteile und Tassenablage aus Kunststoff mit anthrazitfarbener Optik. Vorderfront,
Ruckwande, Tropfblech und Funktionsbereich in Edelstahl.

Sicherheitstechnik mit TUV-gepriiften Sicherheitstechnik mit TUV-gepriiftem Sicherheitsventil und
allpoligem Sicherheitstemperatur-begrenzer.

Die Maschine tragt das CE-Zeichen und entspricht damit allen einschlagigen Vorschriften und
EU-Richtlinien.

Besondere Merkmale

Halbautomatische Espressomaschine mit 2 Brihgruppen fiir die Zubereitung von
Kaffeespezialitaten mit und ohne Milchzugabe.

Ausgeristet mit volumetrischer Espressopumpe und automatischem Wasserniveauregler.

An der Vorderfront installiertes, einfach ablesbares Doppelfunktions-Manometer zur Kontrolle von
Pumpen- und Kesseldruck.

Beheizte Tassenablage auf der Oberseite.

Ausgerustet mit integriertem Tassentisch, manueller HeiRwasser- und Dampfausgabe und
Turbosteam fur Milch- bzw. Milchschaumzubereitung.

Mit der Turbosteam-Funktion wird die Milch automatisch, bis zu der fest eingestellten Temperatur
erhitzt und danach die weitere Dampfzufuhr automatisch unterbrochen.

Pro Brihgruppe stehen fir die Zubereitung von Kaffeespezialitdten mit und ohne anschlieende
Milchzugabe, finf Ausgabetasten, davon eine Programmiertaste, fur die individuelle
Mengenprogrammierung der Ausgabetasten zur Verfliigung.

Individuelle Einstellung der Ausgabetemperatur fur jede Brihgruppe. Unterstellhéhe fir GefaRRe
bis 144 mm.

Zubehor

3 Siebtrager (2 mit Doppelauslauf und 2-Tassensieb, 1 mit Doppelauslauf und 1-Tassensieb),
Kaffeemehlstopfer, Reinigungsburste, Reinigungssieb, Milchschlauch, Milchansaugdiise

Installation

Kostenlose Montage der Maschine an vorhandene Anschlussleitungen fir Wasser, Strom und
Abwasser durch den werkseigenen Kundenservice.

Dies gilt auch fur die Einweisung des Bedienungspersonals in die Bedienung der Maschine

Sonderzubehor

Wasserfilter mit integrierter Wasseruhr
Enthartungspatrone - Untertisch
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Mod.: ............
.................................... 1 Stk
010109 Bestehende Kaffeemaschine
E
Bestehende Kaffeemaschine
folgende Arbeiten sind erforderlich:
« Demontage des Geréates in der bestehenden Kiiche
» Abtransport zum Betrieb
 Service
* Reinigung
 Austausch der Dichtungen (bei Bedarf)
* Wiedermontage inkl. Transport
Mod.:............
Fabr..............
.................................... 1 PA * * * * *
010110 Kaffeemihle
Kaffeedosiermuhle fur Espressomaschinen
Technische Daten geplant angeboten
Fassungsvermdgen 1,6 kgBohen L.
Stundenleistung ca.11kg/h L.l
Netzanschluss 230v0,35kW .
Dosiereinstellung 599 L
Abmessungen
Breite 20mm
Tiefe 3660mm
Hohe 620mm
Ausfiihrung
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010111

Muhlengehause aus Alu-Druckguss.

Silberfarbene Oberflache.

Muhlendeckel, Deckel des Dosierbehélters und Mihlenful
Oberflache schwarz.

Besondere Merkmale

Die Kaffeedosiermuhle ist mit einem Mihlenmotor mit Sicherheitsaus-schaltung ausgerustet.

Individuell einstellbarer Mahlgrad durch Drehen des Mahlgradrings in oder gegen die
Uhrzeigerrichtung.

Durchsichtiger Dosierbehalter mit Entnahmevorrichtung, einstellbar zwischen 5-9 g,
Siebhalterauflage und einer Anpressvorrichtung.

Bei eingeschaltetem Hauptschalter erfolgt eine automatische Nachmahlung in den
Dosierbehalter.

Im Dosierbehdlter befindet sich eine integrierte automatische Fillstandskontrolle mit
automatischer Abschaltungsvorrichtung des Mahlvorgangs.

Der Hauptschalter Ein/Aus verflgt tGber eine Kontrolllampe.

Installation

Kostenlose Montage der Maschine an vorhandene Anschlussleitungen fir Wasser, Strom und
Ablauf durch den werkseigenen Kundenservice.

Eine Einweisung des Bedienungspersonals erfolgt ebenfalls ohne Berechnung.

Fabr..............
Mod.:............
.................................... 1 Stk
Weinklimaschrank Unterbau
Technische Daten / eplant anaeboten
Ausfiihrung gep 9
Energieverbrauch in 24 h 04kwh
Temperaturzonen L
Klimaklasse SN-ST
Schallleistung 38dB/A)
Tlranschlag rechts wechselbar ... ... ...
Abmessungen HxBxT 89x60,0x61,3cm ...,
Fassungsvermoégen 66 Stk je 0,75 Liter ...
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Steuerung digitale Temperaturanzeige  ............
Temperaturanzeige : .
Weinlagerteil innen digital ...
Temperaturbereich Weinteil +5°C bis +18°C ...
Tar offen Warnsignal akustisch oL
Stérung Warnsignal optisch und akustisch ~ ............
Ture / Deckelmaterial Isolierglas mit Stahlblech ~ ............
Gehausematerial Stahlblech L
Farbe Schwarz L
Ablageflachen Weinteil 6
davon Holzklappborde o

davon Roste mit

Teleskopschinen O
Material Ablageflachen Holzbord
Innenbeleuchtung Ja.
Aktivkohlefilter Jaa.
Lavastein Ja.
Griff Stahlgrifft L
Schloss vorhanden L.,

.................................... 1 Stk

010112 TK Schrank Unterbau

Gewerbe — Gefrierschrank — unterbaufahig mit Isoliertiir, manueller Abtauung, Kompressor unten,

steckerfertig;

Abmessungen geplant angeboten

(aussen)

Breite 600 mm

Tiefe 615mm

Hohe 830mm
Ausfuhrung:
AuBen:

Edelstahlblech; Tischplatte mit elektronischer Regelung; héhenverstellbare stabile StahlftiRe
10-20 mm
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Innen:
WeilRer nahtlos, vakuumgeformter Kunststoff, lebensmittelecht und nach DVGW Richtlinie KTW

geprift; Drahtrohrverdampfer aus Stahlrohr verzinkt und schutzlackiert; 4 ausziehbare Korbe im
Innenraum;

Isolierung:
Umweltschonender 40 mm HFC - freien Cyclopentanschaum, einteilig, um eine stabile

Sandwichkonstruktion zu erhalten;

Tar:

Edelstahlblech mit 40 mm HFC - freien Cyclopentanschaum; Magnettirdichtung wechselbar;
robuste

Turlagerung; Turanschlag wechselbar; Schloss

Aussen / innen Edelstahlblech / Kunststoff

einteilig

elektronische Regelung ( -9°C
Regelung bis -29°C ) 9 9(-9"C
Anzeige integriert in der Elektronik — ............

. 40 mm FKW - freie

Isolierung Cyclopetanschaum ittt
Stellflisse vorne hohenverstellbar  ............
Tardichtung Magnettirdichtung wechselbar ............

Kaltesystem:

Hermetisches Kéaltesystem mit Kapillarrohreinspritzung in Kontakt- Drahtrohrverdampfer, sowie
mit

Ruckwandverflissiger; die Abtauung erfolgt manuell;

Kaltekreislauf FKW-frei

Kéltemittel R 600a

Vollhermetischer Verdichter

4 Kontakt- Drahtrohrverdampfer ablagen
Ruckwandverflissiger
verschmutzungssicher

Technische Daten geplant angeboten

Inhalt ( netto brutto ) 133 /143 Liter
Gewicht ( netto brutto ) 39/41kg
Temperaturbereich -9°C bis-26°C ...
Anschlusswert 0,6 A, 230V/50Hz ...
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Energieverbrauch 0,724 kWh/24h ..o oL
Kaltemittel R600a
Klimaklasse SN-T (+10°C bis +43°C) ............
Ausstattung 4 Stk. Drahtkdrbe ausziehbar . ...........
Fabr..............
Mod.:............
.................................... 1 Stk
0102 Office
010201 Verbautenelement 1
Abmessungen:

1430 x 650 x 940 mm (inkl. Arbeitsplatte und CNS Sockel).

Beschreibung erfolgt von links nach rechts,
Unterbauten bestehend aus:

* 1400 mm Arbeitsschrank mit Bodenbord gerichtet fir den Einbau von 2 Stk. nachstehend
beschriebenen Eismaschinen. Vorderfront offen. Restlicher Freiraum verblendet.

» 1430 x 650 x 40 mm CNS Arbeitsflache It. Vorbemerkungen dartber. Inkl. 100 mm CNS
Wandhochzug rundumlaufend.

Fabr..............
Mod.:............
.................................... 1 PA
010202 Eiswurfelmaschine

Abmessungen geplant angeboten

Breite : 633mm

Tiefe : 506 mm L

Hohe ( ohne Fisse) 840mm
Ausfiihrung

AulRen : Rostfreier Edelstahl
Innen : Nahtloser, weil3er Kunststoffbehéalter
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Abgerundete Ecken , SelbstschlieRende mit Dichtung versehene Klapptir
Zubehor : Eisschaufel, Zu-, Ablaufschlauch, Fusse

Technik

Das in einem Edelstahlverdampfer gefrierende Eis wird mittels einer wartungsarm gelagerten
Edelstahlschnecke, durch einen leicht austauschbaren Presskopf gedriickt, wo es zu einer
Eisharte von ca. 70% komprimiert wird.

Alle mit Wasser in Beriihrung kommenden Teile bestehen aus lebensmittelechten Kunststoffen.

Das laufruhige, luftgekihlte Kaltesystem arbeitet mit dem FCKW und H-FCKW freien Kéltemittel
R 134a.

Zur Steigerung der Betriebssicherheit bei hohen Umgebungstemperaturen und zur Senkung der
Betriebskosten ist der Verflissiger mit einem leicht zu reinigendem Staubfilter versehen.

Die Eisbereitung schaltet bei Uberlast und Wassermangel automatisch ab.

Staubfilter vor Verflissiger: 0Ja/Nein0

Aut. Abschaltung bei Wassermangel: 0Ja/Nein0

Edelstahl Verdampfer: 0Ja/Nein0

Wartungsarm gelagerte Edelstahlschnecke: 0Ja/Nein0

Technische Daten geplant angeboten
Gewicht 60kg
Leistung in 24 Std 63kg
10/10°C 63kg
21/15°C 56 kg L
Speicherkap. 26kg L
Flockengrésse klein / mittel ... oL
Spannung 230v.
Anschlussleistung 00w
Kaltemittel R134a
Fabr..............
Mod.:

.................................... 1 Stk
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010203 Crasheismaschine

Abmessungen geplant angeboten

Breite : 640 mm

Tiefe : 600 mm

Hohe ( ohne Flsse) 798 mm

Ausfiihrung

AulRen : Rostfreier Edelstahl

Innen : Nahtloser, weil3er Kunststoffbehalter

Abgerundete Ecken , Selbstschlie3ende mit Dichtung versehene Klappttr
Zubehor : Eisschaufel, Zu-, Ablaufschlauch, Fiisse

Technik

Das in einem Edelstahlverdampfer gefrierende Eis wird mittels einer wartungsarm gelagerten
Edelstahlschnecke, durch einen leicht austauschbaren Presskopf gedriickt, wo es zu einer
Eisharte von ca. 70% komprimiert wird.

Alle mit Wasser in Beriihrung kommenden Teile bestehen aus lebensmittelechten Kunststoffen.

Das laufruhige, luftgekihlte Kaltesystem arbeitet mit dem FCKW und H-FCKW freien Kéltemittel
R 134a.

Zur Steigerung der Betriebssicherheit bei hohen Umgebungstemperaturen und zur Senkung der
Betriebskosten ist der Verfliissiger mit einem leicht zu reinigendem Staubfilter versehen.

Die Eisbereitung schaltet bei Uberlast und Wassermangel automatisch ab.

Staubfilter vor Verflussiger: 0Ja/Nein0
Aut. Abschaltung bei Wassermangel: 0Ja/Nein0
Edelstahl Verdampfer: 0Ja/Nein0
Wartungsarm gelagerte Edelstahlschnecke: 0Ja/Nein0

Technische Daten geplant angeboten
Leistung in 24 Std

10/10°C 150kg
21/15°C 130kg L
Speicherkap. 26kg
Flockengrosse klein/ mittel ... o
Spannung 230v.
Anschlussleistung 640W
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Kaltemittel R134a
Fabr..............
Mod.:............
.................................... 1 Stk
010204 Wandbord 2 - Etagig
Abm.: 890 x 350 x 400 mm
< Borde komplett aus CNS
« allseitig geschlossen
2 etagig - hohenverstellbar
« Inkl. CNS Montagematerial
* Inkl. bendtigte CNS Wandkonsolen
Fabr..............
Mod.:............
.................................... 1 Stk
010205 Verbautenelement 2
Abmessungen:

2100 x 680 x 940 mm Ubers Eck 1620 x 680 x 940 mm (inkl. Arbeitsplatte und CNS Sockel).

Beschreibung erfolgt von links nach rechts,
Unterbauten bestehend aus:

* 400 mm Arbeitsschrank mit Bodenbord und Zwischenbord, mittels einer Fliigeltiire
verschlossen.

« 600 mm Freiraum fir einen nachstehend beschriebenen Glaserspililer.

e 1100 mm Arbeitsschrank mit Bodenbord, Schrankraum ragt ins "tote Eck", mittels einer
400 mm Flageltiire verschlossen.

e 2100 x 700 x 40 mm CNS Arbeitsflache It. Vorbemerkungen dartber. Inkl. 200 mm CNS
Wandhochzug rundumlaufend. inkl. naht und fugenlos eingeschweif3ter Korbflihrung It.
Plan (1600 x 510 mm) inkl. Gefalle zum Becken. inkl. naht und fugenlos eingeschweil3ten
Norm CNS Becken (450 x 450 x 250mm) naht und fugenloser Ubergang lber Eck zur
nachstehend beschriebenen Arbeitsflache.

e 20 mm Seitenblech
¢ 400 mm Mullkipper inkl. herausnehmbaren CNS Einsatz.
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010206

* 1200 mm Arbeitsschrank ohne Sockel, unterfahrbar ausgefuhrt. Vorderfront mittels 2 Stk.
Flugeltiren verschlossen, dariiber befindet sich Uber die gesamte Lange ein
Leerguteinwurf.

* 1620 x 700 x 40 mm CNS Arbeitsflache It. Vorbemerkungen dartiber. Inkl. 200 mm CNS
Wandhochzug rundumlaufend. inkl. naht und fugenlosem Ubergang zur zuvor
beschriebenen Arbeitsflache tber Eck.

.................................... 1 PA

Glaserspilmaschine mit Osmose

Geschirr- und Glaserspulautomat mit einer Splleistung von
40 Korben bzw. 720 Tellern oder 1.440 Glasern je Stunde bei Anschluss an Warmwasser
15 Koérbe bzw. 270 Tellern oder 540 Glasern je Stunde bei Anschluss an Kaltwasser

Frontlader

Aufbau und Inneneinrichtung aus CrNi-Stahl 18/10 bzw. hochwertigen, korrosionsbestandigen
Werkstoffen

Tiefgezogener Tank mit reinigungsfreundlichen Rundungen inkl. integrierten Korbfiihrungen
Doppelwandiger Aufbau einschl. FCKW-freier Waschraumtur-lsolierung

Dreharmwasch- und Klarspulsystem aus CrNi

CrNi-Tankabdecksieb fiir grobe Verunreinigungen

Aktiv Plus Laugen-Feinfiltersystem

Vollelektronische Steuerung mit Bediendisplay

Digitale Temperaturanzeigen fur Wasch- und Klarspilwasser

Selbstreinigungsprogramm

Netzdruckunabhangige Frischwasserzuleitung mit freiem Auslauf

Drucksteigerungspumpe fir eine konstante Klarsplilmenge und Klarsplltemperatur
Laugenpumpe

Zulaufschlauch mit Aqua-Stop-System und Leckwassersicherung (Bodenwanne)
Anschluss-Set, bestehend aus Zu- und Ablaufschlauch und Elektrokabel, (je 1,4 m ab Automat)
Ruckwandverkleidung

Abmessungen

Vorgabe Ausfiihrung
Lange der Maschine 600 mm
Tiefe der Maschine 600 mm .
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Tiefe bei gedffneter Tire 90mm
Hohe der Maschine 700-730mm .
Einschubhdhe 420mm
Korbmass 500x500 mm ...
Einschubbreite / Tiefe 540 x535mm L.
Allgemeine Merkmale gefordert
DIN EN ISO 9001 0Ja/Nein0
CE-Zeichen: 0Ja/Nein0
GS-Prufzeichen: 0Ja/Nein0
GemaR der
Hygieneanforderungen
der DIN Normen fir:
Glaserspulautomaten DIN :
10511 0Ja/Nein0
Eintankspulautomaten DIN :
10512 0Ja/Nein0
Bedienung Uber .
Bediendisplay: 0Ja/Nein 0
Doppelwandiger Aufbau
einschl.
Automatische
Flllstandsiberwachung bei
FCKW-freier .
Waschraumtiir-Isolierung: 0Ja/Nein 0
Was..ch- und Klarspularme aus 0 Ja/ Nein 0
CrNi:
Gerundeter Waschtank: 0Ja/Nein O
Sanftanlauf: 0Ja/Nein0
Aqua-Stop-System mit .
Bodenwanne: 0Ja/Nein 0
Laugenpumpe: 0Ja/Nein0
Drucksteigerungspumpe: 0Ja/Nein0
Freier Auslauf Familie A, Typ
Al
nach EN1717: 0Ja/Nein0
Technische Daten gefordert angeboten
Tankinhalt 11 Liter
Klarspilmenge pro Spilgang 2,6 Liter ... L
Lautstarke 64 dB(A)
Anschlusswert :
Waschpumpe o55kw
Tankheizung 1.3kWw
Boiler 75kw
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Tank und Boilerheizung .
gegeneinander verriegelt 0Ja/Nein 0
Programmlaufzeiten :
Laufzeiten 90/120/240sec ...
Leistungsmerkmale :
;<0rbe pro Stunde ( theoretisch 40 Kérbe
Glaser pro Stunde 1440 Glaser Lo
Teller pro Stunde 720 Teller L
Heizmedium :
Wechselstrom 400V
Schutzart IPXs
Dosiertechnik :
Klarspuler - Dosiergerat mit
Vorratsbehalter
Korbausstattung :
Kombinierter Gléaserkorb 500 x 500 mm
Zubehor :
Laugenpumpe
Flussigreiniger - Dosiergerat mit Vorratsbehélter
Integrierte Umkehr-Osmoseanlage
Technische Daten geplant angeboten
Reinheitsgrad der Entsalzung ca.98% ...
Frischwassertemp. max.35°C
Leitfahigkeit <1.000 uS/cm L
Eisen / Chlor <0lmg/!
Mangan <0,04mgn L
Kieselsaure <10mg!l
Gesamtwasserhérte max.28°dH L
f\usbeute ( abh. v. Rohwasser ca50%
Anschlusswert : o11kw

Anschluss-Set mit Absperrventil; Filter 10 m

mit Aktivkohle, Druckminderer, Rickfluss-

verhinderer und Rohrbelufter 0 ja/nein 0
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LGPosNr.
Pzzv

4

Beschreibung der Leistung

Lohn Sonstiges Einheitspreis

Menge EH

W
Positionspreis

LB-FF-999

Preisangaben in EUR

010207

010208

(Anschluss-Set der Maschine ohne
Aqua-Stop)

Ausfiihrung der integrierten Osmoseanlage :

Im Sockel :

Hoéhe:120mm............

Gesamth6he Maschine : 820 mm . ...........

In der Rickwand:
Maschinentiefe 680 mm . ...........
Maschinenhdéhe : 700 -730 mm . ...........

Wandbord 2 - Etagig
Abm.: 2100 x 350 x 400 mm

Borde komplett aus CNS

allseitig geschlossen

2 etagig - héhenverstellbar

Inkl. CNS Montagematerial

Inkl. bendtigte CNS Wandkonsolen

Einhebelmischerarmatur

Hebel-Tischmischer 1/2 " inkl. Bohrung ( 35 mm)
Ausladung 250 mm, Auslaufhéhe 150 mm

mit Schwenkauslauf 180°, Keramikscheibentechnik
Verschraubung 1/2"x 10 mm

1 Stk

1 Stk
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.................................... 1 Stk

010209 Wandbord 2 - Etagig
Abm.: 1600 x 350 x 400 mm

Borde komplett aus CNS

allseitig geschlossen

2 etagig - héhenverstellbar

Inkl. CNS Montagematerial

Inkl. bendtigte CNS Wandkonsolen

.................................... 1 Stk
0103 Schankverbau

010301 Verbauten

Abmessungen:
2400 x 680 x 940 mm Ubers Eck 3500 x 680 x 940 mm (inkl. Arbeitsplatte und CNS Sockel).

Beschreibung erfolgt von rechts nach links.
Unterbauten bestehend aus:

60 mm Seitenverblendung allseitig geschlossen.

400 mm Muillkipper inkl. herausnehmbaren CNS Einsatz.

600 mm Arbeitsschrank mit Bodenbord, mittels einer 600 mm Flugeltire verschlossen.
gerichtet fur ein nachstehend beschriebenes Waschbecken.

¢ 1340 mm Freiraum fir ein nachstehend beschriebenes Cocktailpult.

Ubers Eck

¢ 1160 mm Freiraum fir ein nachstehend beschriebenes Getrankekuhlpult.

¢ 600 mm Schrankraum mit Bodenbord und 2 Zwischenborde (Tiefe 200 mm) dahinter
befindet sich ein Installationsfach fir samtliche Technik. Verblendung leicht
herausnehmbar. im Oberen drittel befindet sich eine Verblendung, wo samtliche
Kihlstellenregeleinheiten platz finden.

e 1160 mm Freiraum fiir ein nachstehend beschriebenes Getrankekihlpult.

¢ 400 mm Schrankraum mit Bodenbord und héhenverstellbaren Zwischenbord, Vorderfront
offen. Unterschrank geeignet zur Montage eines nachstehend beschriebenen Kihlsumpf in
Héhe des Limmelbordes (Unterbau inkl. Ausschnitt, um den Kiihlsumpf integrieren zu
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kdnnen).
Fabr..............
Mod.:............
.................................... 1 PA
010302 Granitarbeitsplatte

Granitarbeitsplatte

Abmessungen:

2400 x 700 x 30 mm Ubers Eck 3500 x 700 x 30 mm inkl. Abrundung It. Plan. (inkl. samtlicher
Ausschnitte fur die nachstehend beschriebenen Einbauten).

Abmessungen laut Naturmass

Ausfiihrung laut Vorbemerkungen. Fabr. und Farbe sind vor Bestellung mit dem Bauherrn
abzustimmen.

Preisbasis: Nero Assolutto

inkl. sdmtlicher Ausschnitte und Bohrungen laut Plan hergestellt.

alle sichtbaren Kanten und Flachen geschliffen
Vorderkanten gefast

inkl. Wischleiste der Wand entlang

Inkl. Anpassungen It. Naturmaf3 bzw. It. Plan.

.................................... 1 PA
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010303
E

neroassoluto_gebuerstet

CNS Arbeitsplatte
CNS Arbeitsplatte

Abmessungen:
2400 x 700 x 40 mm Ubers Eck 3500 x 700 x 40 mm inkl. Abrundung It. Plan.

Abmessungen laut Naturmass

« Inkl. naht und fugenlos verschweil3ten Ubergang zur angrenzenden Arbeitsflache.
« inkl. sdmtlicher Ausschnitte fiir die Kithlwannen, inkl. sdmtlicher Bohrungen.
« inkl. naht und fugenlos eingeschweifl3ten Norm CNS Spulbecken (370 x 340 x 200 mm).

.................................... 1 PA * x ok x %
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010304

010305

neroassoluto_gebuerstet

Einhebelmischerarmatur

Hebel-Tischmischer 1/2 " inkl. Bohrung ( 35 mm )
Ausladung 250 mm, Auslaufhéhe 150 mm

mit Schwenkauslauf 180°, Keramikscheibentechnik
Verschraubung 1/2"x 10 mm

.................................... 1 Stk

Berihrungslose Armatur

Strom betriebene beriihrungsfreie Armatur, mit Mischventil zur stufenlosen Voreinstellung der
gewlnschten Waschtemperatur.

Inkl. Bohrung in der Arbeitsplatte und Montage.

OVE gepriift
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.................................... 1 Stk

010306 Cocktailkiihlpult
Abm.: 1340 x 680 x 900 inkl. 35 mm CNS Sockel

Allgemein

Zentralgekuhltes Kuhlpult . Kéltemittel R 449a
Isolierung : 40 mm Hartschaum - FCKW und FKW frei geschaumt.
Laden sind ausgefuhrt wie bei den Getrankekihlpulten - Sperrbar

Abgesetzter Teil ist mit einer CNS Rundrohrreling ausgefuhrt und dient zum Einstellen von
Spirituosen und sonstigen Flaschen Uber die gesamte Lange des Pultes .

Abm.: 1340 x 660 x 610 mm

Abdeckung:
30 mm Granitarbeitsflache nachstehend beschrieben.

Einteilung :

Bestehend aus einem gekuhlten Ladenstock mit je 1 Stk. voll herausziehbaren Schubladen sowie
mit 2 Stk. integrierten Kihlsimpfen, welcher in die Oberflache eingesetzt ist.

Daneben mit Installationsfach ( in diesem Installationsfach finden sdmtliche Regeltechnik und
Installationen platz).

Kuhlpult:

CNS Sockel H =35 mm - wie zuvor beschrieben
Kélteleistung : 400 Watt bei VT -10°C
Kaltemittel : R 449a

Temperaturbereich : -2°C bis +8°C

Spannung : 230V

Gehéause:

Komplett Chromnickelstahl 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen (Microlon-Schliff); gerundete
Innenwanne;

verdeckt gefuihrte Kélteleitungen, Tauwasserablauf im Boden integriert. Mit Frontrahmenheizung.

Sockel:

Durchgehend aus Chromnickelstahl, mit Korpus verschweif3t. 35 mm hoch, (wahlweise
Sonderhdhe). - wie zuvor beschrieben
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Isolierung:
40 mm Polyurethan-Hartschaum.

Kaltesystem:

Verdampfer aus Chromnickelstahl mit Umluft. Tropftasse unter Verdampfer und Expansionsventil
far

R 449a montiert. Installationsleitungen in Installationsfach gefuhrt. , elektr. Verdrahtung bis
Klemmdose.

Vollautomatische Abtauung mittels Heizstab; bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich!

Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige und Abtaufunktion, sowie beleuchteter
Hauptschalter

in Bedienblende montiert.

Schubladen:

Mit Ubervollausziigen, komplett aus Chromnickelstahl, mit umlaufendem
Magnetdichtungsrahmen, ohne

Werkzeug wechselbar. Seitenwénde gelocht. Als Volllade oder zum Einsatz von Gastronorm-
Schalen jeder beliebigen GroRRe nutzbar. Ladenkorb mit gerundeten Innenkanten, Tragkraft 60 kg.

2 Stk. Kahlwannen (It. Plan):

Ausfihrung:

auf3en und innen aus Edelstahl, it stabilem Einhdngerand. Geschliffener Einbaurahmen aus
Chromnickelstahl, abnehmbar.

Innenwanne in Hygieneausfihrung, dicht verschweifdt mit gerundeten Bodenkanten.

Isolierung:
FCKW - frei druckgeschaumtes Polyurethan.

Kaltesystem:

Stille Kiihlung durch seitliche Kontaktberohrung, Tauwasserentsorgung tber tiefgezogenen
Bodenablauf mit Siebblech HD 30. Bauseitig Tauwasserablauf erforderlich.

Zentralgekihlt:

ohne Expansionsventil, ohne Regelung (Sonderzubehdr). Kélteleitungen werden mit den
Kuhlpultverdampfer zusammengefasst und somit mit dem Kaltekreislauf verbunden.

.................................... 1 Stk
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010307

010308

Einbautropftasse 1000 x 220 mit Dusche

Einbautropftasse 1000 x 220 mit beidseitiger Dusche

Tropftasse zum Einbau von Oben

Aus CNS gefertigt

inkl. herausnehmbaren CNS Gittereinsatz

inkl. naht und fugenlos eingeschweildten Ablaufstutzen

.................................... 1 Stk

Getrankekuhlpult 1160 mm
Abm.: 1160 x 680 x 900 mm
35 mm CNS Geréatesockel

Technische Daten gefordert angeboten

Kélteleistung 270 Watt
Temperaturbereich +2°C bis +10°C ...

Anschlusswert 230v.

Allgemeine Ausfihrung :

Gehéuse:
Kompl. Edelstahl, Bedienungsseite Chromnickelstahl geschliffen
Sockel: 35 mm hoch aus Chromstahl (wahlweise beliebige Sockelhéhe).

Isolierung:

40 mm Hartschaum

Kéltesystem:

Beschichteter Lamellenverdampfer an der Rickwand mit Umluftkiihlung.
Tropftasse unter Verdampfer. Durchbriiche fur die Anschlussleitungen
in den Seitenwanden vorbereitet. Wahlweise: Verdampfer

mit Ventil und Installationsleitungen seitlich herausgefihrt.
Kéltetechnische Elemente It. Vorbemerkungen
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Schubladen:

Teleskopschubladen aus Chromnickelstahl, Seitenwénde gelocht, umlaufender
Magnetdichtungsrahmen, die Laden kdnnen in 5 verschiedenen
Nutzhéhen bezogen werden. 2 Flaschentrennstébe pro Schublade.B

Einteilung :
Bestehend aus 2 Stk. gekihlten Ladenstdcken mit jeweils 2 Schubladen ausgefiihrt.
Die Kihlstellenregeleinheiten finden in der Installationsblende der Schanktechnik platz.

Zubehdr inkl.:
Sperrung der Schubladen

Fabr..............
Mod.:............
.................................... 2 Stk
010309 Kihlwanne zentralgekihlt - Sonderbau
Abmessungen / Technische
Daten geplant angeboten

InnenabmessungenBx TxH 380x620x210mm  ............

Hohe zentralgekihlt 255mm .

Kélteleistung bei VT -15°C 20Watt

Kaltemittel R449a L

Temperaturbereich +4°C bis +12°C ...
Ausfuhrung:

Auf3en und innen Edelstahl, mit stabilem Einh&ngerand. Geschliffener Einbaurahmen aus
Chromnickelstahl,

abnehmbar. Innenwanne in Hygieneausfiihrung, dicht verschweil3t mit gerundeten Bodenkanten.

Isolierung:

FCKW-frei druckgeschdumtes Polyurethan.

Kéltesystem:

Stille Kiihlung durch seitliche Kontaktberohrung. Tauwasserentsorgung tber tiefgezogenen
Bodenablauf mit

Siebblech HD 30. Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich!

Steckerfertig: Zwangsbeliftetes Kélteaggregat und mechanisches Thermostat im untergebauten
Maschinenfach
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montiert.

Zentralgekihlt:

Ohne Expansionsventil, ohne Regelung (Sonderzubehor). Kalteleitungen @8 mm nach unten
herausgefuhrt (werden in das Kuhlpult eingebunden).

Kihlwanne wird in die nachstehend beschriebe Arbeitsplatte flachenbiindig eingesetzt,
Inkl. CNS Einhédngerahmen

Fabr..............
Mod.:............
.................................... 1 Stk
LG 01 Baranlage Summe ...
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LG BEZEICHNUNG FF-999 Summe
01 Baranlage EUR
Summe LV EUR
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SCHLUSSBLATT
Bezeichnung Gesamt
SummelLvV EUR
Summe Aufschlage/Nachlasse EUR
Gesamtpreis EUR
zuziaglich . ... %uUst. EUR
Angebotspreis EUR
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Legende fir Abklirzungen:

TA: Kennzeichen ,Teilangebot"

PU:  Nummer Leistungsteil fur Preisumrechnung

TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)

PZzV: Kennzeichen fiir Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (Z2)
Variantennummer (V)

V: Vorbemerkungskennzeichen

W:  Kennzeichen ,Wesentliche Position*
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